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ご使巧前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切にな管してください。 
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「4 本書の構ぶについて 


ご使用の前に 

Windows から印刷ずるには 
Macintosh から印刷ずるには 
DOS から印刷ずるには 

プリンタのユーテイリテイソフトウェアを使用ずるには 
困ったときには 



USB クラスドライバ 、 Canon Port Setting Tool についての説明、および索引を掲載 
しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがありまず。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡くださし、。 
•本書の内容を無断で転載ずることは禁止されていまず。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取あ説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取りあい上の制限.を意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


^ま意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあるを意 
事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@メモI操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 
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キー • ボタンの表記について 


本書では、キ ー• ボタン名称をな下のように表しています。 
•プリンタ上のキ_ :[キー名称] 

例：[オンライン] 

.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

[設定] 

.コンピュータ画面上のアイコン： <アイコン>+ (アイコン名称) 
例：包（印刷） 



画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があ 
ります。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 ( ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


ム 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の[プリンタドライバインス! -- ル]をクリックしまず。 



操作時にクリック 
するボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 
Microsoft ® Windows ® 9 已 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows NT ® operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows Server™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows ⑥ operating system : 


Windows 9 己 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon、Canon □ ゴ、 ColorGear 、 FontComposer 、 FontGallery 、 imageRUNNER 、 
LASER SHOT 、 UPS 、 NetSpot 、 PageC 日 mposer は、キヤノン株式会社の商標です。 
Acrobat 、 Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer Inc. の商標です。 
AT、IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標 
です。 

NetWare® 、 Novell 、 IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 
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Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 
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下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801 ， Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 
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Windows 用プリンタドライバのまな設定項目 


お使いの機種や OS によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して 
ください。 


[ぺージ 設定 ] ぺージ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライパの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプリンタドライバの設定変更を行ラことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることができます。 

出力方ま 

印刷ジヨブの化理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーシヨンソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力巧おサイズ 

印脚する用祇のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮ルさ 
れて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙の方向に対して印刷する向きを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1枚の巧祇に複数ぺージの原稿を印刷するか ( N ぺージ印刷)、複数の用紙に1ページ分の原稿を印 
刷するか（ポスター印刷）を設定します。1ページの原稿を1枚の用祇に印刷するときは、倍率を 
指定できます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字（で OPYj や「社外秘 _] など）を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 
自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライパで設定された項目内容を[設定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NetSpot Job Monitor をき示する 

インス i —ルしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義巧紙]ダイアログボックスで独自の巧紙サイズを設定してお< ことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ香号を印刷するかどうかなどを設定します。 

また、オーバレイ印宇を行うかどうかを設定します。 


[ 仕上げ ] ぺージ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの化理方法を設定します。 

印刷方ま 

両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印祝方まを選 
択できます。製本印刷では、[製本詳お]で製本の方法などを設定できます。 

卜1」マーを使って巧紙を断裁する 

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される塌合があります。このようなときに、用紙の端を断裁 
して、整えてから出力することができます。 

サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる 


サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。 

とじ方向 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ（右または左)、短辺とじ（上または下）から 
選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法 

排祇方法を選択します。 

部単位で印刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先/排紙設定 

排祇先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インス [ —ルしている NetSpot Job Monito 「を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を巧います。 
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[ お気に入りの追加 ] ダイア □ グボツクス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


コメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


i 設定確認 

現在設定している項目の一覧が表示されます。 



[ お気に入りの編集 ] ダイア □ グボツクス 

追力日したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメ 
ントの蜜要が巧えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙]ダイア □ グボックス 


用紙一覧 

定型巧紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。 


ユーザ定義用紙名 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。 


単位 

サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採巧するかを選択します。 


用紙サイズ 

サイズー覧で選巧したサイズの高さと幅の寸まを入力します。 


削除 

ユーザ定義用紙を削除します。 


登録 

ユーザ定義用紙を登録します。 



[ページオプション]ダイアログボックス 


[ぺージ修飾]ぺージ 

ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を遇おしま 
す。印禍しないときは[枠なし]を選択します。 


日付を印刷 

印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


時刻も印刷 

印刷時の時刻を印刷するかどうかを設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザ名を印刷するかどうかと印励する位置を設定します。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどラかと印厕する位置を設定します。 


書ま設定 

日付やページ番号を印刷する際の書式の設定を行います。 

[オーパレイ]ページ 

処理方法 

オーバレイ磯能を使って印刷を巧ラかどうかを設定します。フォーム 
ファイルを作成ずるかも本項目で設定します。 


ファイル名 

フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を 
選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に 
フォームファイルを作成することができます。 


ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報が表示されます。 


タイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します。 


サブタイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのサプタイトルを入力します。 


[ 製本詳細]ダイアログボツクス 

製本印刷の方法 製本印刷をどのよラに斤うか設定します。 

開き方向 左開きか右開きかを選択します。印刷の向きが横の場合は、上開きか下開きかを選択します。 

製本とじしろを指定するとじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[ 仕上げ詳細 ] ダイア □ グボックス 

細線補正 細い線を補正して、線を太く印刷します。 

イメージモー ド時キヤリブ レーシヨ ンを行う 

イメージモードで印刚するときに、キヤリブ レーショ ンを行います。 

印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 

巧紙の左上余白 0 mm を原点として印字します（通常は 5 mm ) 。 

余白を 0 mm にして、印字可能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合に乂ツセージを表示させるときに設定します。 
印禍を]80度回転させて出力します。 

印刷データの各ページに印刷するデータがない場合、そのページを白紙で出力するかどラかを設定します。 
はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

複数部数の印刷時に、各原稿に対して部数ごとに部数番号を透かして印刷します。 

フェースアップ時に排祇順序を逆にする 

フェースアップ排紙を行う塌合に、ぺージ順序を合わせるため排挪眞序を逆にして出力します。 
常にホスト側でビットマップ展開を行ラ 

常にホスト側で印厕データをビットマップデータに変換するかどうかを設定します。 

デバイスにダウンロードまれた外きを使う 

外字に hift-JIS : F 040 〜 F 9 FC ) の印刷方法を設定します。 

処理オプション 排祇などの仕上げ関連において思いどお D に出力できない場合は、このポタンをクリックして[姐理 

オプション]ダイアログポックスで設定します。 


パネルに表示する名称 
鷹の左上を原,ち tL て帕する 
印字領域を広げて印禍する 
卜しイ臟サイズのチけクを行う 
印刷の向きを180度回転ずる 
白紙節約モード 
はがき印刷 
部数印きを行う 
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[給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参,暇してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

用紙の指定方ま 

給紙するときに、用紙を給祇部で指定するか用紙タイプで指定するかを設定します。 

給紙方ま 

ぺージごとに給紙を設定します。 

用紙名称 

リモート U 1 で設定した巧紙の愛妳で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印刷用紙の種類を選択します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

インサーターを使って表紙をつける 

オプションのインサーターから給紙された用紙を表紙として挿入します。 

使用する OHP の種類 

使巧ずる OHP 機器に適したモードで印き化理を行います。 

NetSpot Job Monitor をき示する 

インス1—ルしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[印刷品質]ページ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参,暇してください。 

出力方ま 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を题只します。[設定/詳細]で印刷品質の詳細を設定できます。 

印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自で原稿の品質を設定する場合は、[ユーザ設定]を選が 


したあとに[設定]をクリックします。 

設定/詳細 

印宇についての詳細な詰:定を巧います。 

色/グし一の設定を行う 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。[色/グレー設定]で 


明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

色/グし一調整サンプルプリント 

[色/グレー設定]ダイアログボックスの色/グし一調整シートに表示される「明度/コントラスト」の 


サンプルイメージを印刷するときに設定します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NetSpot Job Monitor をき示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[デバイスの設定]ページ 


給紙オプション 
排紙オプション 
両面ユニット 
両面モデル 
拡張メモリ 
内部スプール処理 
部門管理機能を使ラ 
パスワードの設定を許可する 
デパイス機能 
フォント設定 

給紙方まと用祇の割り当て 
デバイス情報取得 


プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 

プリンタに装着されている排祇オプションを設定します。 

両面 ユニッ トを使用するかどうかを設定します。 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。 

部門管理機能を使用する場合に設定します。 

[ ID / バスワードの設定]ダイアログボックスで[バスワード]の設定をしたいときにチェックします。 
デバイスの磯能バージョンを設定します。 

原稿中の TrueType フォン トの披いかたを設定します。 

プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されている用紙のサイズと向きを設定しまず。 
NetSpot Job Monitor を介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライバの設定値に反映まれます。 


コ 


[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライパの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読み込み 

ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保を 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスでの許可 

ドキュメントからプリンタの設定を巧うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 
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[設定]ダイアログボックス 

グラフィックモード 


ビットマップ 


印刷データを UPS コントロール〕ードのデータに変換して巧刷するか （ LIPS モード） 

データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

カラー原稿を印刷するときの処理方法（モノクロプリンタではカラー原稿をグレースケールに変換するとき 
の処理方法）を設定します。 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 

グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーシ ヨン ソフト 
ウェアからのプリンタドライバで赃理されるため、アプリケーシ ヨン ソフトウェアの解放に時間がかかります。 
印刚の解像度をクイック巧 OOdpD 、ファイン (600 dpi )、 ス_バ_ファイン (1200 dpD のいずれかに設定します。 
ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します。 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き撒える 

原稿にある TrueType フォントをプリンタが持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWing 磯能を使う 
TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

低解像度のイメージデータをなめらかに印測します。 

トナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。 

印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このポタンをクリックして[赃埋オプション] 
ダイアログボックスで設定しまず。 


モード詳細 
階調 

カラー/モノクロ中間調 
ホスト展開 

解像度 

高精細モード 


イメージデータを補正ずる 
トナー節約モード/ドラフトモード 
処理オプション 


、 


ノ 

[色/グし一設定]ダイアログボツクス 


[色/グレー調整]ページ 

調整後の画傲 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表示 
されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます。 


サムネイル 

枠内には、調整後のサイズ画像が表示されます。明るさ/コントラストの設定を 
表示します。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
スライダーパーを使って調整します。 


調整の対象 

調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ページ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イメージ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示されたが態に近づけた印刷にした 
いときにマッチングを設定します。 


グラフィックス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印厕 
にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定しまず。 


キヤノファインを使う 

カラー原稿を補正してきれいに印刷します。 


ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます。 

_ 


_ 


[フォント設定]ダイアログボックス 

[フォント置き換えテープル]ぺージコンピュータシステムにインス!ルされている TrueType フォントのリストカ、•表示されます。それぞれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ぺージプリンタにオプションフォントカ、’追加されているとき、オプションフォントを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックス 


カセツトや手差し卜しイの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 


— 



[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックス 


お気に入りの表 W 

名顿 追加するお気に入りの名称を入力しまず。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを還おします。 

コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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印刷ずる前に必要な作業 


プリンタの設置が完了したら、次は印刷にか要なソフトウェアのインストールを行う必要力、‘ 
あります。 

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス!ルする（一第2章： Windows から印刷するには） 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 

■ その他のソフトウェアをインス! -- ルずる（一第5章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用ずるには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウェア 「NetSpotJob 
Monitor 」、 デバイスのプ□トコル初其月設定用ソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer 」、 デバイス管理ソフトウェア 「NetSpot Console」、TrueType フォントソ 
フトウェア 「 FontGallery 」 をインストールしてください。 


ご使用の前に 
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印刷ずる前に必要な作業 




Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス! -- ルずる（一第3章： Macintosh から印刷するには） 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したェ 
ラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もイン 
ストールされます。 

■ その他のソフトウェアを使用する（一第5章：プリンタの ユーテ ィリ ティ ソフトウェア 
を使用するには） 

TrueType フォントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

Mac OS X をお使いの場合は、デバイスのプロトコルネ刀期設定用ソフトウェア 
「NetSpot Device Installer 」 をご利用になれます。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアからの設定（一第4章： DOS から印刷ずるには） 

プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフ S ウェ 
アから設定を行います。 


ご使巧の前に 


印刷ずる前に必要な作業 
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ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。 


LIPS V プリンタドライバ 


アプリケーシヨンソフトウ； L アから印刷するときに必要なプリンタドライバソフトウエア 
です。アプリケーシヨンソフトウエアの印刷データを LIPS プリンタ用のデータに変換して、 
プリンタへ送ります。印刷データの変換 L 乂外にも、印刷データをスフールする機能や印刷条 
件を設定する機能を持っており、化大 • 縮小やとじしろ、色 / グし一調整など、さまざまな 
印刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録され 
ています。 



ソフトウェアの紹介 


ご富の前に 
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ソフトウェアの紹介 












































UPS V プリンタドライバは 、 LIPS IV から進化した、キヤノン独自の新しいプリンティング 
システムです 。 UPS V は 、 LIPS IV と LIPS LX から構成され、お使いの 0S に最適なプリ 
ンタドライバを提供します 。 Windows 98/Me/NT 4.0、 Mac OS 9 には UPS IV、 Windows 
2000/XP/Server S003、Mac OS X には LIPS LX をインストールしてください。 

LIPS LX は、印刷データの処理を〕ンピュータとプリンタで負荷分散することによって、最 
適な速度で出力することを可能にします。従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、少 
ないメモリでの動作を実現します。 


UPS V (LIPS IV+LIPSLX) 

LIPS IV 

I LIPS IVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 



Canon LPR 2 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウ王アに登録され 
ているプリンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することができます。本ソフト 
ウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、設定方まは CD-ROM 
に収録されている 「Canon LPR2 ユーザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さい。詳しい使用方まは、オンラインヘルプを参照してください。 


ご使用の前に 


ソフトウェアの紹介 
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Nets pot Suite 


NetSpot Job Monitor 

プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーテイリテイソフト 
ウ X アです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ 
れているプリンタの状態もコンピユータ画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一 
時停止 . 再開 . 削除などが斤えます。本ソフトウ I アは付属の CD-ROM に収録されていま 
す。インストール方まは 「NetSpot Job Monitor をインストールする」（一 P.5-2 ) を参照 
してください。 

デバイス也）を示がオプションを）ヘルプ狙） 

"1>1 I R ： 过臣 Iml ^ 11 I が I 五 I 


逆 

逆 

讀 

Canon Printer 

Canon 

Printers 

i Canon i 
iPr inters i 
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NetSpot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプ □ トコルの初期設定を行 
う ユーテイリテイ ソフトウェアです。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイン 
ストールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行ラことができます。本ソフトウ X アは付 
属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Device Installer を使 
用する」（一 P. 日- 13) を参照してください。 


ヴル-フの）巧 W スの）まモ M ツ-化の巧':/むぬ） A ルフ(曲 


0 でべてのデバイス 
«巧巧用めテパイス 


げ お 

巧00 


I を品ち 


け 
け 
け 
け 

占 甘 1--- 

け 

か腾 

J 巧れが 

^ 北-り） 


す巧 

D ね二，卜 
GP405 LIPS-D2 
LASER SHOT LBP-1910 
LASER SHOT LBP-IKO 
LASER SHOT LBP-ISnO 
Canon LASER SHOT L 巨 P-_ 
CANON LASER SHOT LBP... 
LASER SWT L 日 P-1710 
LASER SHOT LBP-1820 
GP405 LIPS-D2 


LASER SHC 



巧巧設定: <00：00：85：0?：43：bf> 



x|| 

TCP/IP 

つレームタイブ： 

I Ethernet II 



IP ァドレス設ミ方;ち： 


mm 

■〇] 

IP ァドレス： 

I 172 20 

班 


ヴ-トウェィァドレス： 

1 0 0 

0 

0 

サブネットマスク： 

1 255 255 

255 

0 

ブ□ー ドキかストアドレス： 

1 172 20 

如 

255 

NetWare 

つレ'-ムタイブ： 

1 Ethernet 802.2 


d 

頃ホフレ-ムタイブ： 

1 


J 

AppleTalk 

つ エース, タイブ： 

1 フエ-ズ 2 


つ 

厂 

<戻る 

II OK 1 

キャンたル 1 1 
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NetSpot Console 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウザからネットワークに接続されているさまざ 
まなデバイスに巧してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウェアです。 
Web ブラウザから NetSpot Console にアクセスすると、ネットワーク上のデバイスの一覧 
が表示されます。また、デバイスの実際のしイアウトに合わせたデバイスマップを表示する 
こともできます。デバイスリスト、あるいはデバイスマップ上で管理したいデバイスを選択 
すると、デバイスの詳細情報が画面に表示されます。本ソフトウェアは付属の CD - ROM に 
収録されています。インストール方法は 「NetSpot Console を使用する」（一 P .5-22) を 
参照してください。 
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NetSpot Accountant 

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集•管理するため 
のソフトウ； L アです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰が、 いつ、 どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなどの 
情報や、その費巧などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行ラことができます。 

NetSpot Accountant は、別売のアプリケーションソフトウェアとなっております。詳し 
い情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 
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Device Status Extension 


プリンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから共有プリンタの情報を表示 
することや印刷ジョブの操作などを行うことができます。 Device Status Extension をイン 
ストールすることで、 Device Status Extension に対応しているプリンタのプリンタ情報を 
表示する画面を、キヤノンが提供する画面に切り替えることができます。さらに、 NetSpot 
Console をお使いの場合は、 Device Status Extension の画面から NetSpot Console を起 
動することもできます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録されています。インス 
卜ール方法、使用方まは、 [ DSE ] フォルダの Readme ファイルを参照してください。 
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FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現が可能になります。また、欧文書体には、 
ユーロフォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもでき 
ます。本ソフトウ： L アは付属の CD - ROM に収録されています。 


リモート UI 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウ ; L 
アです。 Web ブラウザからネットワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用方法については、「リ 
モート UI ガイド」を参照してください。 


. アプリントドライバ Add-in for Client PC 


暗号化セキュアプリントは、コンピュータから印刷するときに、印刷データを暗号化するこ 
とによってデータ通信時のセキュリティを強化するソフトウ; L アです。本ソフトウエアをお 
使いになると、他のユーザに内容を見られずに印刷を行うことができ、不正な情報漏通の防 
止が可能となります。本ソフトウ卫アは、暗号化セキュアプリント用の CD - ROM に収録さ 
れています。インストール方法、使用方法は、 CD - ROM 内の Readme ファイルおよびオン 
ラインヘルプを参照してください。 


ソフトウェアの紹か 1-11 



ご使巧の前に 


1-12 ソフトウェアの紹介 



Windows から酣閒ずる 
には 


2 


CHAPTER 


Windows にプリンタドライバをインス!ルずる手順、印刷ずる方法、および本プリンタ 


の機能について説明していまず。 


巧刷するときに必要な作業 . 2-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .2-2 

巧刷のたびに巧う作業 .2-2 

必要なシステム環境 .2-3 

プリンタドライバをインス!ルずる . 2-5 

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 .2-6 

US 巨環境をお使いの場合 .2-1 己 

ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （US 目接続を除く）の場合 .2-20 

共有プリンタ環境をお使いの場合 .2-31 

Canon Driver Information Assist Service をインストールする .2-36 

プリンタドライバを更新ずる ...2-39 

プリンタドライバをアンインス!ルずる . 2-41 

印刷条件を設定する .2-42 

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003の場合 . 2-43 

Windows 98/Me の場合 . 2-48 

巧刷前のプリンタ情報設定 . 2-51 

プリンタドライバを使って印刷する .2-54 

いろいろな印刷機能を使用ずる .. 2-58 

プリンタドライバの各ぺージの機能概要 . 2-58 

プリンタドライバの主な機能 . 2-61 

オンラインヘルプの使い方 .2-70 


2-1 



























印刷ずるときに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!ルずる（一 P .2-5) 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ EP 刷設定を行ラ 

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。こ 
れらの設定が適切でないと、其月待した結果が得られない場合があります。 

■ 印刷する 

アプリケーシヨンソフトウエアから印刷するためのメニユーを選択します。この操作は、 
アプリケーシヨンソフトウエアごとに異なりますので、各アプリケーシヨンソフトウエ 
アに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


プリンタドライバ 

プリンタドライバはが下のシステム環境でご利用になれます。 

• OS 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 
.六モリ 

-上記 0 S が動作するために必要なメモリ 

mwm • 日本語が外の os には対応していません。 

• Windows 98/Me/NT 4.0 には LIPS IV プリンタドライバカく‘、 Windows 2000/XP/Server 
2003には LIPS LX プリンタドライバがインストールされます。 

• Windows 2000/XP/Server 2003に、 UPS IVプリンタドライバをインストールしたい塌 
合は、自動表示された CD-ROM メニューを一度終了し、[マイコンピュータ]- 
[CANONJJ 戶 S] を右クリックして開き、 [LIPSV] - [L1PS4] フォルダからに ETUP.EX 口 
をダブルクリックしてインス!ルを行ってくださし、。 LIPS LX プリンタドライバで使用 
できないが下の機能を使巧したい場合のみ、 LIPS IVプリンタドライバをインスIルし 
てください。 

•プリンタフォントを使巧する塌合 

•クライアントに Windows NT 4.0 がある共有プリンタ環境の場合 

• Windows 9己には対応していません。 

• Windows NT 4.0 でドライバをインストールする場合には、下の表を参照して、必要な 
Service Pack をインストールしてください。 


インストールの方ま 

お要な Service Pack 

インストーラを使用するとき 

Service Pack6 が降 

Windows の[プリンタ]フォルダを使用す 
ると善 

Service Pack3 が降 

代替インス f ルを斤うとき 

Service Pack 日が降 


Windows から印刷ずるには 


必要なシステム環境 
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■ USB 関連ドライバ 

US 巨環境をお使いの塌合、换下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 


• 0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003日本語版 
•コンピュータ 

-上記 0 S が動作するコンピュータ 
•六モリ 

-上記 0 S が動作するために必要な六モリ 


重要 


Windows 98 をお使いの塌合 、 Windows 98 プリインストールモデルのみに対応してい 
ます 。 Windows 95/3.1 から Windows 98 へアップグレードした環境では使用できませ 

/u 。 
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必要なシステム環境 




プリンタドライ八をインストールずる 


プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 
ここでは、プリンタドライバのインストール手順について説明しています。 

お使いのプリンタの接続環境に合ったインストール方法を選択してください。 


くお使いの接続環境> く本書のページ> 



No 




^ネツトワーク上 ( TCP/IP I No 
のみ）にあるプリンタの I 
リストの中からプリンタ 
を選択するだけで簡単に 


Yes 




インストールできます。 





P .2-31 

「共有プリンタ環境をお使いの 
場合」 


P .2-6 

「ネツトワーク上のプリンタを 
自動探索する場合 J 


P .2-20 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 ( USB 接続を除く）の 
場合」 


P .2-1 日 

「 USB 環境をお使いの場合」 


P .2-20 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 ( USB 接続を除く）の 
場合」 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-5 



















本書では、インストーラでの手順を記載しております。 Windows の[プリンタ]フォル 
ダ （Windows XP/Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）からプリンタ 
ドライバをインス I ルする場合は、ファイル指定のウィザードで必ずが下のファイルを 
指定してください。また、その塌合インス!ル後は、必ずコンピュータを再起動してく 
ださい。また 、 Windows NT 4.0 の[プリンタ]フォルダからのインストール時には、 
Service Pack 3が降をインストールしてください。ただし、代替ドライバのインストー 
ル時は、 Service Pack 51^(降をインス S -ルしてください。が下のファイルが外のファ 
イルを指定した場合、 M に rosoft 製のプリンタドライバがインストールされることがあり 
ます。 

- Windows 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ win 98 _me 
- Windows NT 4.0 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ winnt 40 
- Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイル： 

CD - ROM ドライブ ¥ LlPSV ¥ LIPSLX ¥ winSk_xp ( LI 戶 S LX プリンタドライバ） 

CD - ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ LIPS 4¥ win 2 k_xp ( UPS IV プリンタドライバ） 


メモ1 本書では Windows 2000にインストールする場合の画面を使用しています。お使いの OS 

によって表示が異なる場合があります。 


ワーク上のプリンタを自動探索ずる場合 


ネットワークプロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバをイ 
ンストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択するだ 
けで簡単にインストールできます。 

f 諭 M 本インストール方法は、 TCP / IP ネットワーク環境（ネットワークプロトコル）でのみイ 

ンストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認しまず。 


•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 
•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常に 
インストールできないことがあります。 

•プラグアンドプしイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 
> WindowsNT 4.0/2日00/ XP / Se ^ ve 「2003 をお使いの塌合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 








2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM イ 
ニューの[プリンタドライバインス! J レ]をクリックしまず。 


Canon 

^ はじめに… 


LIRSV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール J 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComooser 



J 巧定 


^ 巧了 


ウイザードが表示されまず。 


@ メモ1 CD-ROM メニユーが起動しない場合は、[マイコンピユータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルクリックしてください。 


ゴ [ Readme フアイルの表示]をクリツクして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 


XJ 


r 


LIPS LX Printer Drive ホットアップウィザードへようこそ 


襯街離。捕。 コンビ ユ—咖 巧 的リン》 ドラがを 


盛燕资織を卜誤輸驚。こ 


成* 吟 



…巧进賊呆イ化の; 


康ぉ暇 


)か\が)> Jj キザシセル I 


使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


Windows から印刷ずるには 
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4 内容を確認したあと、[はい]をクリックしまず。 



メモ I Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの塌合に、が下の画面が表示されたとき 
は、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし^]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブしーシヨンを斤え 
るよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver information Assist Service は使用できなく 
なります。 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 




























5 [ネットワーク上のプリンタを探索してインス!ル]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。ネットワーク上にあるスリープげ態のプリ 
ンタも探索する場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索す 
る]にチェックマークを付けまず。 



6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックしまず。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブ レーシヨ ンを 
使用する場合は、プリントサーバでインス I ルを行ラときに 
に anon Driver Information Assist Service ] にチェックマークを 
付けまず。 



Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 
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既にプリンタドライバがインス S —ルされている場合は、が下の画面が表示されます。 
実斤する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 

既をのドライバも更新する]: 

[プリンタを追加する]: 

[既をのドライバは削除する] 
(Windows 98/ Me/NT 4.0 のみ）： 


新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録 
されているプリンタドライバを更新します。 

新規にプリンタドライバを追加します。 

既存のプリンタドライバをアンインストールして、新 
規にプリンタドライバを追加します。 


フリンタが探索されまず。 



[プリンター賣]に、探索されたフリンタが表示されまず。 


2-10 プリンタドライバをインス!-ールずる 






























メモ I .Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 200 3 で[プリンタを追加する]を選択した場合は、 
既に登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 


. LIPSLX / UPS 4 プリンタドライバは自動でインストールされるため、 [ L 1 PSLX プリンタド 
ライバ]/ [ UPS 4 プリンタドライバ]を選択することはできません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、お下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリツクすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブしーシヨンを斤え 
るよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 


をと 


A 



Canon Driver Information Assist Service の ! 鮮ミをほ用する【こは、 

究媽解遮 I 敦親猫 r すがブロ，。誦する墨。ます。 


[. 肋腳 3 1 (X 、細 1 


7 [プリンター覧]からインス!ルずるプリンタを選択したあと、[追 
カロ]をクリックしまず。 



[すべて選択]をクリックずると、探索されたプリンタがすべて選択されます。プリンタが 
探索されない （ [プリンター覧]にプリンタが表示されない）場合は、[再探索]をクリツ 
クします。 


選択したプリンタが[インス!^ールずるプリンター覧]に表示されまず。 
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@ メモ 1 •[インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと[削 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 

•[再探索]をクリックしてもプリンタが探索されない場合は、「ネッ S ワーク接続、口一力 
ル接続環境 ( USB 接続を除く）の場合」（-> P .2-20) を参照してインストールしてください。 


8 インス!ルずるプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



プリンタ名を変更する場合や、通常使うプリンタとして設定する場合は、[プリンタ情報を 
設定する]にチェックマークを付けます。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定ずる塌合は、表示された 
画面の[プリンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の 
共有名を入力することもできます。 


Windows か6印刷ずるには 


2-12 プリンタドライバをインス!ルする 





























9 [インス! -- ルずるプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
しまず。 



1〇 W ンス I -- ル開始後は中止ずることができません。よろしいでずか ？ J 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 


メモ1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すツセージが表示される塌合があ 

ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-13 


































77 インス!^ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックしまず。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 

インストール終了後に、デバイス情報の取得が自動で巧われまず。 


@ メモ1 .共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーバへ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールが必要です。 

.プリンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙オプ 
シヨンなど）の設定を行ラこともできます。「巧刷前のプリンタ情報設定」（一 P .2 -日りを 
参照してください。 


が上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


Windows か6印刷ずるには 


2-14 プリンタドライバをインス!ルする 

















USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインストールしてください。 

r 誦重 a • Windows 98/ Me / 2000 / XP / Serve 「 200 3 で USB 接続時のみ、が下の手順でインストー 
ルしてください。 他の OS や USB に対応していない機種では、 US 巨接続できません。 
.既にインストールされている機種を追加してインス I ルを行う場合は、「ネットワーク 
接続、□-カル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」 P .2-20) を参照してください。 
•古いバージヨンの LIPS プリンタドライバがインストールされている場合は、「ネットワー 
ク接続、 口ーカル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合 J P .2-20) を参照して、既存の 

ドライバを更新してください。 

• Windows 2000 / XP / Se 「 ver 2 日03をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators の乂ン）又一と してログオンしてください。 


# プリンタ本体の電源がオフになっていること、およびコンピュータとプ 
リンタの USB ケーブルが外されていることを確認しまず。 

翻 .手順6で、初めて USB ケーブルを接続します。 

•プラグアンドプレイの自動インス!ルにより、ウィザードが表示された塌合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして、本手順でインス h - ルを斤ってください。 

•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 

Z 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メ 
ニューの[プリンタドライバインストール]をクリックしまず。 


canon 


イ はじめに… 


UPS V CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComooser 





^ 設定 


过 巧了 


ウィザードが表示されまず。 

メモ I CD-ROM ニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-15 


















3 [ Readme フアイルの表示]をクリツクして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



使巧許諾契約書が画面に表示されまず。 

4 内容を確認したあと、[はい]をクリックしまず。 



2-16 プリンタドライバをインス!ルする 

































5 [ USB 接続でインス!ル]を選択したあと、[次へ]をクリックしま 
ず。 


过 


ブリンタのインストール方ま 
プリンタのインスト-ル方まを进巧してください。 




•乃ンタのインスト-ル方まの- 



r ポートをキかで設定してインストール 

r ネットワ—ウ上のプリンタを探ホしてイシスト—ル 

J -巧誦ブ J ンさら槪乾せて巧まする堪） 


〔な P . S ■呂语協钓’ジ又ドニ！ 


USB 巧続するブリシタをインストールします C 


<戻を） ；大へ(が> 


キザシゎル I 


〇 ドライバをインス!^ールしまず。 

• 初めてプリンタドライバをインス!^ ー ルずる場合 

□ 「インス!-ール開始後は中止ずることができません。よろしいでずか？」とい 
うメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしまず。 

インストールが開始されます。 


@ メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス h - ルを続けてください。 

□ 次の画面に従って、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、 
プリンタの電源を入れます。 


—づ四 

勤 

8 


プリンタドライ/馆プラヴアンドブレイでインスト-ルしています。 
スト々 ス： 

1. USB ケづルをプリンタと]ンビュー》に巧梯して做い。 

2, プリンタの巧源をオソこしてくだミい。 

自か記班しプリンタドライバのイシストルび胡おされます。 


ピ號ろ ® 澀當をゎじ 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-17 






























> 違ラ機種のプリンタドライバを USB 接続が外で既にインス! -- ルしている場合 

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？ J とし、 
うメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示に 
従ってインストールを続けます。 



>同じ機種のプリンタドライバを USB 接続な外で既にインス! -- ルしている場合 

□ L 乂下のメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インス!ル 
を中断しまず。 



□ 「ネットヮーク接続、口ーカル接続環境 （ US 己接続を除く）の場合」（一 
P .2-20) の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定箇所で既をの 
US 己ポートを選択します。 

• ちいパ'-ジョンのプリンタドライバがインス! -- ルされている場合 

□ UTF のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ US 己接続を除く）の場合」（一 
P .2-20) の手順6な降に従って、既をのドライバを更新します。 

□ 再度、手順1からリ35接続ドライバをインス1ルします。 


Windows か6印刷ずるには 


2-18 プリンタドライバをインス!ルする 




































7 インス!ル完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックしまず。 



コンピュータを再起動する塌合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けまず。 


メモ1 .インストールが終了したら、「巧刷前のプリンタ情報設定」 P .2-51) を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 

.インストール途中でプリンタドライバが正しく認識されなかった場合は、プラグアンドプ 
レイでインストールを斤ってください。 

• USB 接続の環境でプリンタドライバが正しくインストールできない場合は、 「 US 巨クラス 
ドライバをインストールできない場合は」（一 P .7-2) を参照してください。 


が上でインストールの作業が終了しました。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-19 














ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の 
場合 


次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認しまず。 

•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 
.プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常に 
インストールできないことがあります。 

•プラグアンドプしイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

• WindowsNT 4.0/2日00/ XP / Se ^ ve 「2003 をお使いの塌合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 


Z 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メ 
ニューの[プリンタドライバインス! -- ル]をクリックしまず。 


cation 


• はじめじ.. 


LIPS V CD-ROM Setup 


反 


プリンタドライバインストール 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Dev に e Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



設を 过巧 7 

ウイザードが表示されまず。 



メモ 1 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


Windows から印刷するには 


2-20 プリンタドライバをインス!ルする 















3 [ Readme フアイルの表示]をクリツクして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



X] 


し IPSLX Printer Drive ホットアップウイザードへようこそ 


薇祗臟 ごほ 励 コシむ 一如冊柳 ンタドライバを 


黯瓣を微觀殺織辕卜徽訊驚むこ 


….脱 asi 胡•ず化のをホ職……可 j 


汝へ(が〉 


11 キザ > b レ I 


使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


4 


内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 


ィ*用:と i ち巧だ！ 

;欠のほ用ミキ I 操約を;'まま;'桑くも!売みく微、 


ンフトウェ了ほ用な i 若契約蓄 

ごま音：下記の巧吊な连契的ま化 TF 本質的害と言います。）ぞよくお読み（ださ 
い。 

これは、おぎ様が、本餐巧きと共に無巧で援化されるキヤノン製のデジタル巧を 
视、カラー巧写權わよびブリンタ au 下「キヤノン製品」と言います〇 ) 用リフト 
ウェア (本契が]ま W ホの各マニュアル、巧刷物等を含み、併せて W 下「本ソフト 
ウェア J と言います。）ぞご巧巧になるための、わ客樣とキヤノンが巧を化 （ IU 下 
キヤノンと言います。）との間の與約まです。 

わ客浦ま、响尉ぞ示す巧為、または「本ソフトウェア J のほ捐のいずれかを 
をって、本契約まじ同ましたことになります。わ客读が本装が]まに同まできない巧 
さ、「本ソフトウュア」をほ用することはできません。 こ] 

ほ用能操約のを巧禍ましまずか？ 


<戻るを） 


Ml …….照.唯,….111 ぃぃぇ(が I 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-21 




































メモ I Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの塌合に、が下の画面が表示されたとき 
は、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし'']をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレーシヨンを斤え 
るよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 


を化 


A 



Canon Driver hformation Assist Service がすでじインストールされています。 
Canon Driver ^formation Assist Service か渠おもま用すなこは、 

こみプ□クラムに巧する Windows ファイア•知-ルのブロックを视乐するぶ要びありますゥ 


ブ□ックをお除するよう設定してもよろしいですか？ 


[. 胁の .— i I いいえ化）] 


5 [ポートを手動で設定してインス! -- ル]を選択したあと、枚へ]をク 
リックしまず。 



2-22 プリンタドライバをインス!ルする 

































6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックしまず。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブ レーシヨ ンを 
使用ずる場合は、プリントサーバでインス I ルを行ラときに 
に anon Driver Information Assist Service ] にチェックマークを 
付けまず。 



既にプリンタドライバがインストールされている場合は、な下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[:欠へ]をクリックします。 



Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-23 






































インストール方まの種類 


[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録 

既をのドライバも更新する]: されているプリンタドライバを更新します。 


[プリンタを追加する]: 


新規にプリンタドライバを追加します。 


[既をのドライバは削除する] 
(Windows 98/Me/NT 4.0 のみ）： 

[既存のドライバを更新する]: 


既存のプリンタドライバをアンインストールして、新 
親にプリンタドライバを追加します。 

既に登録されている既存のプリンタドライバを更新 
します。 


メモ I •Windows NT4.0/2000/XP/Se 「 ve「 2003で[プリンタを追加ずる]を選択した場合は、 
既に登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 

• Windows 98/Me で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されている全て 
のプリンタドライバが自動的に更新されます。 

•ネットワーク環境でお使いの塌合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は、 Canon Driver information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、が下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし'']をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブ□ックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行え 
るよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 


A 


Canon Driver Information Assist S が vice の峨能をほ用するじは、 

こみプロヴラムに巧する邮 ndows ファイア知 — ルのブロックを縣まするぶ要があります。 
ブ □ ックをお炼するよう記ミしてらよろしいですか？ 


はいの 


いいがが ] 


2-24 プリンタドライバをインス!-ールずる 














7 [プリンター覧]からインス! -- ルずるプリンタを選択したあと、[追 
カロ]をクリックしまず。 



遇巧したプリンタが[インス!ルするプリンター黃]に表示されます。 


@ メモ1 .複数のプリンタを選がする場合は、 Ctrl キーを巧しながら選択してください。 

• [インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと[削 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-25 





























8 [インス!ルずるプリンター覧]を確認したあと、[次へ]をクリック 
しまず。 



9 ポートを設定しまず。 



メモ1 .複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライバごとに表示されるため、プ 
リンタによって異なるポートを選択できます。 

.ポートの設定方法が分からない塌合は、仮のポート（[標準のポー h] - [LPT 1] など) 
を選択したあと[次へ]をクリックして、画面の指示に従ってインストールを続けてくだ 
さい。ドライバのインス!ルが終了したら、正しいポートを設定してください。ポート 
の詳細な設定方法については、「ネットワ-クガイド」を参照してください。 


Windows か6印刷ずるには 


2-26 プリンタドライバをインス!ルする 













































• 標準のポートを設定ずる場合 

□ [使用するポート]のドロップダウンリストから使巧ずるプリンタポートを選 
択したあと、手順10へ進みます。 



• ネットワークプリンタ用のポートを設定ずる場合 

□ [ポートの追加]から[ネットワーク]を選択したあと、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

□ 使巧ずるネットワークプリンタを選択したあと、 [0 K ] をクリックし、手順 
10へ進みます。 



Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-27 




























•ポートを追加ずる場合 

□ [ポートの追加から]追加するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をク 
リックします。 



□ 表示されるウイザードに従って、追加するポートの設定を行い、手順10へ進 
みます 0 


メモ1 .上記ダイアログボックスに表示されるポートは、お使いの日 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ポ ー S を追加する場合は、あらかじめ Canon LPRS のイン 
ストールが必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フォルダにあるに etup . exe ] ファイルを 
起動して、インストールを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーザーズガイド」 
( PDF 取破説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製が外のネットワークボード 
をご使用の場合は、各メーカー付属の取破説明書を参照してください。 


1〇 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマーク 
を付けます。 

Windows NT 4.0/20 日日/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、[プリンタ 
を共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名を入力する 
こともできます。ただし、[ポートの追加]で[ネットワーク]を選択している塌合は、[プ 
リンタ名]、[プリンタを共有する]は設定できません。 


Windows か6印刷ずるには 


2-28 プリンタドライバをインス!ルする 



































11 [インス! -- ルずるプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
しまず。 



12 r インス! ル開始後は中止ずることができません。よろしいでずか ？ J 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 


メモ1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す ツセージが表示される塌合があ 

ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-29 


































13 インス!^ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックしまず。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


@ メモ1 インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （^ P .2 -已 1) を参照してオプ 
シヨンなどを設定してください。 


が上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


Windows か6印刷ずるには 


2-30 プリンタドライバをインス!ルする 

















共有プリンタ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 
うことができます。プリントサーバ、クライアントそれぞれでが下の設定を行ってください。 

■ プリント サーバでの 設定 

インストーラを使って、ドライバをインス h — ルします。インストールの途中で、共有 
設定および代替ドライバのインストールを行います。 

■ クライアントでの設定 

プリントサーバにインストールされたドライバにアクセスして、ネットワーク経由でイ 
ンストールを行います。 


扬乂モ I .代替ドライバとは、共有設定したプリントサーバ上に他の 0 S 用のドライバもコピーして 
おき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインストールする 
Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の機能です。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003サーバ - Windows NT 4.0 クライアントの環境で共有 
設定を行う場合は、[マイコンピュータ]- [ CANON _ UPS ] を右クリックで開き、 [ LiPSV ] 
- [ LIPS 4] フォルダの [ SETUP . EXE ] をダブルクリックして 、 LIPS iV プリンタドライ 
バをインストールしてください。 

• Windows 98/ Me のサーバ•クライアントの環境で共有設定を斤う場合は、次の手順で 
行ってください。 

1. Windows の[コントロールパネル]-[マイネットワーク](または[ネットワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプリンタの共有]で、[プリンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けたあと、 [ OK ] をクリックします。 

3. Windows の[スタート] にューの [設定]-[プリンタ]を選択して、[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 
します。 

己.[共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [ OK ] をクリックします。 

• Windows NT 4.0 サーバ ’Windows 2000 / XP クライアントの環境で共有設定を行う場合 
は、クライアントである Windows 2000 /XP には Windows 2000/ XP/Server 2003巧 
応の LIPS IV ドライバをインストールしてご使用ください。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-31 





プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 
2003 ^ 

プリンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、次の手順で行って〈ださい。 


1 インス!ラを起動して、画面の指示に従いまず。 

「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ US 己接続を除く）の場合」 P .2-20) の手順1 
〜9を参照してください。 


2 [プリンタを共有ずる]にチェックマークを付けて、[共有名]を入力し 
たあと、[追加ドライバ]をクリックしまず。 



[追加ドライバ]ダイアログボツクスが表示されます。 

3 インス!ルずる代替ドライバの 0 S を選択して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



ウイザードに戻ります。 


Windows か6印刷ずるには 


2-32 プリンタドライバをインス!ルする 






































4 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックしまず。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマーク 
を付けます。 


5 


[インス! -- ルずるプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
しまず。 



プリンタドライバをインス!ルずる 2-33 






































6 ■■インス!ル開始後は中止ずることができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしまず。 



インストールが開始されます。 

@メモ1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動をにインストールを続けてください。 

/ インス!ル完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックしまず。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


メモ1 インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （^ P .2 -已 1) を参照してオプ 

シヨンなどを設定してください。 


が上で共有設定と代替ドライバのインストールが終了しました。 


Windows か6印刷ずるには 


2-34 プリンタドライバをインス!ルする 































クライアントでの設定 

プリントサーバで代替インス!ルしている場合、クライアント側には於下の手順でインス 
卜ールを行ってください。 


( ^メモ1 プリントサーバで代替インストールされていない環境では、「プリントサーバでの設定 
(Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003) j (-> P .2-32) を参照してインストールを行っ 
てください。 


1 [マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])から、共 
有設定しているコンピュータ{プリントサーバ）を選択してダブルク 
リックします。 

ム インス!ルするプリンタをダブルクリックしまず。 



上図は 、 Windows Me をお使いの塌合の画面例です。 
メッセージが表示されまず。 

3 [はい]をクリックしまず。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-35 































4 Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウィザードの指示に従ってイン 
ストールを行いまず。 

5 インス!ルが終了したら、コンピュータを再起動しまず。 

が上でインス I -— ルの作業が終了しました。 


Canon Driver InTormation Asset Service をインス 
トールずる 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブレーシヨンを使用する場合は、プ 
リントサーバに Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です。本 
手順に従ってプリントサーバに Canon Driver Information Assist Service をインストール 
してください。 


重要 


LBP 5900 でパラレルインターフエースにセントロニクスケーブルを接続している塌合、 
デバイスの情報取得およびキヤリブレーシヨンの機能は使用できません。 


メモ 1 .デバイス情報取得機能を使うと、排紙オプシヨンなどのプリンタ情報を自動的にプリンタ 
ドライバに反映することができます。（一印刷前のプリンタ情報設定： P .2-51) 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピユータ 
に LIPS プリンタドライバがインストールされている必要があります。 


1 インス!ラを起動して、画面の指示に従いまず。 

「ネットワークを続、口ーカルを続環境 （ US 己ち続を除く）の場合」（一 P .2-20) の手順1 
〜己を参照してください。 


2-36 プリンタドライバをインス!ルする 








2 処理の選択画面で、に anon Driver Information Assist Service ] 
にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックしまず。 



メモ I Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの塌合に、が下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対■ずる Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレーシヨンを斤え 
るよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 



3 r インス! -- ル開始後は中止ずることができません。よろしいでずか？ J 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 2-37 






































4 インス!^ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックしまず。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


が上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました。 


Windows か6印刷ずるには 


2-38 プリンタドライバをインス!ルする 















プリンタドライ八を更新ずる 


既に登録されているプリンタドライバを更新する場合には、が下の手順に従ってくださし、。 


1 インス!ラを起動して、面面の指示に従いまず。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」(-> P .2-20) の手順 I 
〜己を参照してください。 


么 [既巧のドライバを更新ずる]を選択したあと、[次へ]をクリックしま 
ず。 



liCanon Driver Information Assist Service ] にチ： l ックマークを付けて 、 Canon Driver 
Information Assist Service をインストールすることもできます 。 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールについては 、 「Canon Driver Information 
Assist Service をインス S — ルする」 P .2-36) を参照してください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバを更新ずる 2-39 

























3 [インス!ルずるプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
しまず。 



4 画面の指示に従って更新を完了させまず。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 ( USB 接続を除く）の塌合」 P .2-20) の手順 
じ、13を参照してください。 


重要 


プリントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインストールしたあと、再度インストールしてください。（ークライア 
ントでの設定： P .2-3 巳） 


が上でプリンタドライバの更新が終了しました。 


2-40 プリンタドライバを更新ずる 
























プリンタドライ八をアンインストールずる 


プリンタドライバが不要になった場合は、が下の手順でアンインストールを行います。 


重要 


プリンタドライバが Administrators の権限で Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 
にインストールされている塌合は、 Administrators が外の権限ではアンインストールで 
きません。必ず、 Administrators の権限でログオンしてからアンインストールしてくだ 
さい。 


1 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了しまず。 

么 [スタート]メニューから、[プログラム]—に anon Printer 
Uninstaller ] — [LIPSLX Printer Driver Uninstaller ] または 
[ LIPS 4 

Printer Driver Uninstaller ] を選択しまず。 

アンインス!ラが起動しまず。 

3 アンインス!ルずるプリンタ名を選択したあと、[削除]をクリック 
しまず。 



プリンタドライバがアンインス I ルされまず。 


メモ I [クリーンアップ]をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやしジストリ情報 
などがすべて削除されます。通常は、[削除]でアンインス!ルを斤ってください。 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 2-41 

























印刷ま件を設定ずる 


プリンタドライバのプ□パティダイア □ グボックスの各ぺージで、いろいろな印刷条件の設 
定を行うことができます。設定できる項目は、プ□パティダイア□グボックスの表示方法に 
よって異なります。お使いの 0S に合わせて、な下の手順に従ってプ□パティダイアログ 
ボックスを表示してください。 

ドライバのプ□パティダイア □ グボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプロパティダイアログボックス 

印刷ジョブの設定を巧う画面です。アプリケーションソフトウ；!:アから表示した場合は、 
その印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003の場合は P.2-43 を、 Windows 98/Me の場 
合は P.2-48 を参照してください。 

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003で[プリンタ]フォルダから表示した場合は、 
すべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（一 P.2-4 己） 

■ プリンタプロパティダイアログボックス 

プリンタのオプションの機器の設定などを斤う画面です。[プリンタ]フォルダから表示 
します。 

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003では、よく使う機能をお気に入りとして登録 
することなどができます。（一 P.2-47) 

Windows 98/Me ではすベての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（一 
P.2-50) 


Windows から印刷するには 


2-42 印刷条件を設定ずる 




c 


重要 


が下のような画面が表示される場合は、 Microsoft 製のプリンタドライバがインストール 
されています。「プリンタドライバをインストールする」 （^ P .2 -日）の手順に従って、キ 
ヤノン製のプリンタドライバをインストールしてください。 



Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示ずる 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□バティダイア□グボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


Windows から印刷ずるには 


印刷条件を設定ずる 2-43 
































アプリケーシヨンソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
まず。 



同剧(り… 


Ctrl+P 


r 


巧父横、その巧のごお子、いかがでいらっ L 

弗日の巧巧樣のお話では、おをも上げられが 
力い 


[印刷]ダイアログボックスが表示されまず。 

と ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックしまず。 



ドキュメントフロバティダイア□グボックスが表示されます。 


@ メモ 1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 
リケーションソフ S ウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows か6印刷ずるには 


2-44 印刷条件を設定ずる 
























































[プリンタ]フォルダからドキュ乂ントプロパティダイアログボック 
スを表示ずる 

[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示した場合は、 
すべての印刷ジョブに対してのデフオルト値を指定することができます。 


@ メモ I [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコン S 口ールアクセス権]を 
持っている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュ;<ントプロパティダイアロ 
グボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してくださ 
い。 


[スタート]ゾニューから[設定]-[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択しまず。 

| fei ブ□ヴラム(己） 




@ メモ！ 


@ 巧おに） 

每 ヘルプが 

お！ 77ィルをを指ちして実行晒'' 
%|) シサゥトなか山)... 

i # が rBi _; を询过 ◎!] 


[プリンタ]フォルダが表示されまず。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スターり一[プリンタと FAX ]、 
Windows X 戶 Home Ed け ion の塌合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 


と お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、ドキュメントプロパ 
テイダイアログボックスを表示しまず。 


Windows から印刷ずるには 


印刷条件を設定ずる 2-45 
















• Windows NT 4.0 

□ [ファイル]メニューから、[ドキュメントの既定値]を選択しまず。 



ドキュメントプロパティダイア□グボックスが表示されます。 

• Windows 2000 /XP/Server 2003 

□ [ファイル]メニューから、[印刷設定]を選択します。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されまず。 


@ メモ 1 プリンタ名のアイコンを右クリックして、[ドキユ;><ン h の既定値 ] (Windows NT 4.0)、 

または[印刷設定 ] (Windows 2000 / XP / Serve 「 S 003) を選択しても、ドキユ X ントプ 
ロパティダイアログボックスを表示できます。 


Windows か 6 印刷ずるには 


2-46 印刷条件を設定ずる 





































[プリンタ]フォルタからプリンタプロパティタイアロクボックスを 
表示ずる 

[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを表おした場合は、プリ 
ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。 

メモ I •[プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコン S 口ールアクセス権]を 
持っている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュ;<ントプロパティダイアロ 
グボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してくださ 
い。 

.プリンタのオプション機器を設定ずる[デバイスの設定]ぺージは、本手順でのみ表示可 
能です。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択しまず。 

] fei ブ□。.ラム(己） 

をぶほったファイルを） 



通 巧巧を) 


勞 ヘルプ祖） 

^ファイルを対旨定して実巧を)... 

ち!） シサ。！^.。ン山)… 

ii [が rS" お询过 ◎ 1 



@ メモ I 


[プリンタ]フォルダが表示されまず。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スターり一[プリンタと FAX ]、 
Windows X 戶 Home Ed け ion の塌合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 


Windows から印刷ずるには 


印刷条件を設定ずる 2-47 


















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュ ー 
から[プロパティ]を選択しまず。 



巳,押 ^吗 _[します。 ふ 

フリンタフ□バティダイアログボックスが表示されます。 

メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパ 

ティダイアログボックスを表示できます。 


Windows 98/Me の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示ずる 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに巧して設定項目を指定できます。 


2-48 印刷を件を設定する 

























1 アプリケーシヨンソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
まず。 







巧父樣、その巧のごお子、いかがでいらっ L 

张日の巧巧樣のお話では、おまも上げられが 
力い 


[巧 刷] ダイアログボックスが表示されまず。 

ム ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックしまず。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されまず。 


@ メモ 1 お使いのアプリケーシヨンソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 
リケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷ずるには 


印刷条件を設定ずる 2-49 





















































[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 
表示ずる 

[プリンタ]フォルダからプリンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指 
定したりすることができます。 

メモ I プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設を]ページは、本手順でのみ表示可 
能です。 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


と お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュ ー 
から[プロパティ]を選択しまず。 



フリンタフ□バティダイアログボックスが表示されます。 


メモ I プリンタ名のアイコンをちクリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパ 
ティダイアログボックスを表示できます。 


2-50 印刷条件を設定ずる 





































巧刷！] 


のプリンタ情 ffi 設定 


巧刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してください。才 
プションを装着するたびに、必ず設定してください。 

f M 重3 共有プリンタ環境で本手順を斤う塌合は 、 Canon Driver Information Assist Service が 

プリントサーバにインストールされている必要があります。 


[スタート]ゾニューから[設定]—[プリンタ]を選択しまず。 
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爲メモ！ 


11 齒 38 巧な IB ゴ" 

[プリンタ]フォルダが表示されまず。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スターり一[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Ed け ion の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 


Windows から印刷ずるには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-51 

















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュ ー 
から[プロパティ]を選択しまず。 


メモ"! 

5 


重要 



プリンタプ□パティダイアログボックスが表示されます。 

プリンタ名のアイコンをちクリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパ 
ティダイアログボックスを表示できます。 

[デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
しまず。 



LBP5900 でパラレルインターフエースにセントロニクスケーブルを接続している塌合、 
デバイスの情報取得およびキヤリブレーシヨンの機能は使用できません。 


2-52 印刷前のプリンタ情報設定 

























































メモ 1 デバイス情報取得がエラーになった場合は、給紙オプションやが紙オプションなどのお使 
いの環境を手動で設定してください。 

4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックしまず。 



な上で印刷前のプリンタ情報設定が終了しました。 


Windows から印刷ずるには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-53 






































- 巧父横、そのをのご樣子、いかがでいらっ L 

I 光日の政ち横のおおでは、わをも上げられが 

こ か〇 

[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは 「Microsoft Word 
2000」を例に印刷の手順を説明しています。 


メモ I 印刷の手順は、アプリケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリ 
ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成しまず。 


之 [ファイル]メニユーから、[印刷]を選択しまず。 


ファイルの漏集の表示が巧入の害式り）ツールの mm ウィンドウ她）ヘルプお） 
□ 巧視巧巧(が... CtrKN 
な 間く 邸 ... Ctrl+0 

. をお抓け口呆巧(が… 


歷ヴ， 兔 巧 □ 巧 1 しう 

本文巧ホ， MSB 月卽 ，11， B 

4 2 >s 2 4 6 8 10 12 14 16 旧 


プリンタドライ八を巧って®刷ずる 


- Microsoft Word 



2-54 プリンタドライバを使って印刷ずる 


















3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認した 
あと、[プロパティ]をクリックしまず。 



正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一賣からお使いのプリンタ名を選択します。 

ドキュメントプ□パティダイアログボックスが表示されまず。 


メモ I ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]フォルダ （Windows XP / Se「ver 2003の 

場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）で変更することができます。ドキユ ントプロパ 
ティダイアログボックスは、お使いのアプリケーシヨンソフトウエアによって表示する手 
順が異なる場合があります。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバを使って印刷ずる 2-55 







































4 ドキュメントプロパティダイアログボックスの各ぺージで印刷を件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



[印刷]ダイアログボックスに戻りまず。 


重要 


[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、巧刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


メモ I 上図のようなダイアログボックスが表示されない場合は、 Microsoft 製のプリンタドライ 

バがインストールされています。「プリンタドライバをインストールする」 （^ P .2 -日）を 
参照して、キヤノン製のプリンタドライバをインストールしなおしてください。 


2-56 プリンタドライバを使って印刷ずる 





























































5 [印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックしまず。 



印刷が始まりまず。 


( ^メモ1 .正常に巧刷が終了しないときは、「第目章困ったときには」を参照してください。 

.「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .2-58) では、プリンタとプリンタドライバの機能 
を利用することについて説明していまず。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタとプ 
リンタドライバを設定して、活用して〈ださい。 


Windows から印刷ずるには 


プリンタドライバを使って印刷ずる 2-57 










































いるいるな印刷機能を使用ずる 


拡大•縮ル印刷や、複数ページ分の原稿を]枚の用紙に印刷するなどの機能を使用すること 
ができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。 


. プリンタドライバの各ページの機能概要 


■ [ページ設定]ページ 

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 



プレビュー部分で、ページレイアウト （ N ページ/枚）、片面/両面切替、 
カラー/モノクロ切替、とじ位置などが設定できます。 


2-58 いろいろな印刷機能を使用ずる 





























































■ [仕上げ]ページ 

印刷方まや排紙方法など、最終仕上げに関する設定を行います。印刷方法には、片面印 
刷や両面印刷などがあります。 



■ [給紙]ページ 

給紙方法に関する設定を行います。 



Windows から印刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使用ずる 2-59 




































































■ [印刷品質]ページ 

解像度やモノク□中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意され 
ている印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に斤うこともできます。 



■ [デバイスの設定]ぺージ 

プリンタのオプションなどの設定を行います。 



Windows か6印刷ずるには 


2-60 いろいろな印刷機能を使用ずる 





















































プリンタドライバのまな機能 


プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものがあります。お使いのプリン 
夕によって、利用できる機能は異なります。 


mm 

参•嗎ぺージ 

Windows 

98 /Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 
2000/ XP / 
Server 2003 

お気に入り印刷 

2-62 

〇 

〇 

〇 

拡大縮ル印刷 

2-63 

〇 

〇 

〇 

とじしろ印刷 

2-63 

〇 

〇 

〇 

オーバレイ印刷 

2-63 

〇 

〇 

〇 

スタンプ印刷 

2-64 

〇 

〇 

〇 

N ページ印刷 

2-64 

〇 

A 

〇 

製本印刷 

2-65 

〇 

〇 

〇 

ジョブ結合 

2-目己 

〇 

X 

〇 

両面印刷 

2-66 

〇 

〇 

〇 

ステイプル印刷 

2-66 

〇 

〇 

〇 

断裁 

2-67 

〇 

〇 

〇 

Z 折り 

2-67 

〇 

〇 

〇 

パンチ六： 

2-68 

〇 

〇 

〇 

保存 

2-68 

〇 

〇 

〇 

セキュアプリント 

2-69 

〇 

〇 

〇 

部門管理 

2-69 

〇 

〇 

〇 


〇は、本書で説明する機能をすべて実行できることを意味します。 

A は、本書で説明する機能の一部を実行できることを意味します。 

X は、本書で説明する機能の一部を実行できないことを意味します。 


メモ 1 設定手順や上記の機能が外については、ヘルプを参照してください。ヘルプの表示方法 

は、プリンタドライバを表示して、[ヘルプ]をクリックしてください。（^オンラインへ 
ルプの使い方： P .2-70) 


Windows から印刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使巧ずる 2-61 


























■ お気に入り印刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行ラ設定操作を省略できま 
す。ファイルに保存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめ L 乂下 
の設定が巧意されていますので、プリンタドライバの各ぺージ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタドライバや、お使いの機種によって、選 
択できる項目が異なります。 


名が 

まな設定内容 

標準設定 

各項目の設定値が初期が態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま巧刷します 

TrueType 置換 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します 

之ページ/枚（片面） 

用紙]枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙]枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノクロ文書 

カラー原稿をモノクロで印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を斤ラ塌合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 


@メモ 1 登録したお気に入りは、[お気に入り]リストの横にある[お気に入りの編集]-[ファ 
イル保存]でファイルに保存することをおすすめします。プリンタ名称を変更する場合 
や、他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。 


Windows か6印刷ずるには 


2-62 いろいろな印刷機能を使用ずる 



















■ お大縮小印刷 

A 4 サイズの原稿を B 5 サイズの巧紙に縮ルして印刷したり、逆に B 已サイズの原稿を A 4 
サイズの巧紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮ルすることもできます。 

原稿 


c> 


■ とじしろ 

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 


® 0 


■オーバレイ印刷 

各ぺージにあらかじめ作成したフォームファイル（下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに印刷するとき 
に便利な機能です。 

フオームファイル 


売上票 No . 0023 
商品を T をき目1^備考 


中 0 


原稿 


ケーカレ 2,0001 2m 
コネクタ15,000 5 


印刷 


売上票 


商品を 


ケーブル 


つネクタ 


金額 


備考 


印刷 




印刷 



Windows から印刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使用ずる 2-63 

















































































































































































■ スタンプ印刷 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」など 
が巧意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。 


原稿 




■ N ページ印刷 

複数ページの原稿を並べ替えて、]枚の用紙に印刷できます。最大1目ぺージの原稿を1 
枚の用紙に印刷できます。 


原稿 




* Windows NT 斗0では、2、4ページ巧刷のみ可能です。 



巧刷 



2-64 いろいろな印刷機能を使用ずる 























































































































































































































■ 製本印刷 

製本巧刷では、ぺージ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙 
を2つおりにするだけで本を作ることができます。さらに、一部の機種では、最大1日枚 
の用紙を中とじすることができ、全ぺージの中とじ、または幾つかの束に分けた中とじが 
可能です。 

原稿 印刷 





* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 

* 中とじを行うには、オプションのサドル フイニッシ ャーが必要です。（一部の機種のみ可能） 

■ ジョブ結合 

別々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1つに結合することができま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ぺージ印刷な 
どを行えます。 

原稿 

ジョブ© ジョブ CD 


A 巳 


_ 2 I I — 2 

* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、 ] 枚の用紙に印刷する例です。 
* Windows NT 4.0では、本機能は使用できません。 


印刷 

結合されたジョブ 


A 

因 

B 

同 


Windows から印刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使用ずる 2-65 















































両面印刷 

之ぺージ分の原稿を、]枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。 


原稿 


印刷 



* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 


■ ステイプル印刷 

印刷した用紙をステイプルします。ステイプルする位置の設定も巧能です。 

原稿 印刷 



[ —— 4 


* オプションの排紙ユニット（フイニツシヤー、 



2-66 いろいろな印刷機能を使用ずる 
















































































































■断裁 

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される場合があります。このよラなときに、用紙の 
端を断裁して、整えてから出力することができます。 

原稿 印刷 





* オプションのサドルフイニッシャーとトリマーが必要です。 

■ ZJ 斤り 

原稿を Z おりして印刷します。大きな用紙サイズに印刷するときなどに、便利な機能です。 

印刷 




* オプションのサドルフ イニッ シヤーとぺー パーフオー ルディング ユニツ トが必要です。 



原稿 



の 


の 


® 


@ 


の 



Windows から印刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使用ずる 2-67 



















































■ パンチ巧 

原稿にパンチ巧をあけて印刷します。印刷原稿をまとめてとじるときなどに、便利な機 
能です。 


原稿 印刷 



* オプションのフィニッシャー、 またはサドル フィニッシャーが 必要です。 一 部の機種では、 オプションのパン 
チャーュニッ トも必要となります。 


■保を 

印刷データを、プリンタの八ードディスクに保存することができます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。100個のボックスの中から、保存するボックス 
を指定できます。また、保存するデータに任意の名称を付加することもできます。保ち 
したデータは、リモート U しまたはプリンタの本体パネルから出力してください。 



2-68 いろいろな印刷機能を使巧する 










































































■ 七キュアフリント 

印刷ジョブに、ューザ名とパスワード（暗証番号）を付加してプリンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュア 
ジョブを出力するときは、リモート UI、 またはプリンタの本体パネルからパスワードを 
入力してください。 


原稿 


•I 塌 


パスワード設定 


保を 


印刷 



■ 部門管理 

個人や部門ごとに印刷枚数を集計するなど、プリンタの印刷を管理できます。部門管理 
を行うには、あらかじめ本体で ID とパスワードの登録が必要です。 


原稿 


渠計 



総務部 5枚 


企画部 12枚 


営業部 40枚 


共有プリンタ環境で本機能を使用するには 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要 
です 。 「Canon Driver Information Assist Service をインストールする j (一 P .2-36) を参照してください。 


Windows から印刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使用ずる 2-69 

































































































オンラインヘルプの使い方 


プリンタドライノ くの使ち方法や各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してくだ 
さし、。 

オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 


1 巧]刷を件を設定ずる J P .2-42) の手順に従って、プリンタドライ 

バを表示しまず。 

と 調べたい項目を表示しまず。 

• 画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目をちクリックして、[ヘルプ]を選択します。 



Windows から印刷するには 


2-70 オンラインヘルプの使い方 
















































• 操作方法を表示する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



ヘルフファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 巧りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



Windows から印刷ずるには 


オンラインヘルプの使い方 2-71 

































































• キーワードで検索する場合 

□ [ヘルプ]をクリックしまず。 

ヘルプファイルが表示されまず。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知]りたい項目のタイトルをダブルクリックしまず。 


@ メモ 1 お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することもできます。 


Windows か6印刷ずるには 


2-72 オンラインヘルプの使い方 


















Macintosh から巧刷ずる 
には 
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Macintosh にプリンタドライバをインス I ルずる手順、および印刷ずる方法について説明 
していまず。 


巧刷ずるときに必要な作業 .. 3-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

巧刷のたびに斤う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

Mac OS 9用プリンタドライバ .3-3 

Mac 日 S X用プリンタドライバ .3-3 

プリンタドライバをインス!ルずる . 3-4 

Mac 日 S 9用プリンタドライバの場合 .3-4 

Mac 日 S X用プリンタドライバの塌合 .3-6 

プリンタドライバをアンインス!ルずる .3-11 

Mac 日 S 9用プリンタドライバの場合 . 3-1 1 

Mac 日 S X用プリンタドライバの塌合 . 3-14 

印刷先を設定ずる .3-18 

Mac 日 S 9用プリンタドライバの場合 . 3-18 

Mac 日 S X用プリンタドライバの場合 .3-19 

プリンタドライバから印刷ずる.. . 3-25 

Mac 日 S 9用プリンタドライバの場合 .3-2 己 

Mac OS X用プリンタドライバの塌合 .3-27 

オンラインマニュアルを表示ずる .3-30 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .3-30 

Mac 日 S X用プリンタドライバの場合 . 3-31 


3-1 



























印刷ずるときに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


■ プリンタドライバをインス! -- ルずる 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生した 
エラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」も 
インストールされます。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ 印刷先を設定する 

アプリケーションソフトウェアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要が 
あります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を巧います。 


Macintosh から印刷ずるには 
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印刷ずるときに必要な作業 




必要なシステム環境 


Macintosh 用プリンタドライバを利巧するには、次のシステム環境が必要です。 


Mac OS 9用プリンタドライバ 


.03 

• Mac 0S 9.1/9.之1/9.之2、 0S X (10.1 .已 li (降の Classic のみ） 

>コンピュータ/メモリ 
-上記 0 S が動作する環境 

'諭封 . Mac 0 S 9 には、 LIPS IV プリンタドライバをインストールしてください。 

.Mac OS X Classic をお使いの場合、本プリンタドライバをご利巧ください。 
• 日本語なかの 0 S には対忠していません。 


Mac OS X 用プリンタドライバ 


• 0S 

- Mac OS X (10.1 .己が降） 
•コンピュータ/メモリ 
•上記 0 S が動作する環境 


► Mac OS X には、通常は LIPS LX プリンタドライバをインストールしてください。 

► Mac OS X Classic をお使いの場合、 Mac OS 9用プリンタドライバをご利用ください。 

• Mac 0 S X に LIPS IV プリンタドライバをインストールする場合は、 [ LIPSV ] フォルダー 
[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダー [ UPS 4] フォルダ内にある [ Installer ] アイ 
コンをダブルクリックしてください。 

>日本語が外の 0 S には対応していません。 


Vlacintosh から印刷ずるには 


必要なシステム環境 
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プリンタドライ八をインストールずる 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインストールが必要です。が下の 
手順に従って、インストールしてください。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 


重要 


インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをずベて終了してくださし、。 


と [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダを開き 
まず。 


3 [ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


□ ■ご プリンタドライパ MacOSg 宣 口呂 


3巧目、51.13 GB 空き 

零 1 m 

.Installer オンライン マニ a アルが f お巧みください 


!小 



インストーラが起動しまず。 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 























4 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意ずる]をク 
リックします。 


画 


ソフトウェア巧用 i 午!若契が]ま 

ご;‘主き：下記の巧用な i ち寶的ま （1 U 下本質約まと言いま了。）をよくお読みください。 

これは、お客樣が、本契約まと共に巧巧で提おされる丰ヤノン殺のデジタル巧合碟、カラ-巧写蜡およぴプリ 
ンタ （bTF r キヤノン製品 J と言いま7。》用ソフトウュア（本契約ま W かのをマニュアル、巧刷巧!等をを 
み、化せてじ TF 「本ソフトウェア j と言いま了。）モご巧用になるための、おぎ樣と丰ヤノンな？ C 会な (LUT 
丰ヤノンと言いま了。）との面の契巧まで了。 

おぎなは~ 0■同ま J を示す行為.または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもって.本爵めまに同意した 
ことにな y ます。おぎ樣ザ本契が]まに同まできない巧合、「本ソフトウェア J を使用することはできま甘ん。 

しおま 

(1) キヤノンは、おぎ檢ボ「キヤノン製品 J をが巧する目的のために、 r キヤノン魁品 J に直接またはネット 
•クを巧じ巧倚されるな鍊の〕ンピュータ下け旨定機 ISj と言います。）においで、「本ソフトウェ 
ア J を f ま用く本契が]まにおいでは、 r 本ソフトウェア J をコンピュータの I 己'ち巧巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにおいで表をすること、アクたスすること、もしくは実行することのいすれもまむも 
のとします。）するためのおモ占的樓串りをお客觀こされで i 午!ちします。お客様は、また r 指ち视器 J にネット 
ワークを巧じで巧視されたコンピュータ上で、かかるコンピュータのほ用をに巧しで r 本ソフトウェア J をほ 
用させることがでまますが，かかるコンピュータの巧用者に本契が]ま上の養巧およぴを件を巧守させるととも 
に、その履巧に関しを吾任ををろことををかとしま了。 


プリント .. 


1 [ 


〕 r 


す间ま 


同まする 


5 [簡易インス!ル]が選択されていることを確認したあと、[インス 
I ル]をクリックしまず。 



メモ I [カスタムインストール]ページを選択すると、インス!ルする項目を選択できます。 


プリンタドライバをインス!ルずる 
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6 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


〇 


化のアブリケーシ a ン#実巧しでいる巧さ、インス 
卜ールは斤えません。"院ける"モクリブクする 
と、巧を実斤むでいるすべでのアブりケ—シヨンそ 
白 gj 的にお 7 C ホすゥ"キャンセル"モクリククす 
ると元の巧ちに戻9ます。 


[ ホヤンセル 


][r 巧ける ji) 


インストールが開始されまず。 


メモ Iプリンタ のユー テイリテイソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールされま 
す。 


7 インス!>ー ルが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をク 
リックして、 コン ピュータを再起動しまず。 


H インストールザ完了しホした。ソフトウェアモ実斤するには、 
コンピュータを再 ggj するぶ史がみ9ホす。"再ちを"をク 
り7クしでコンピュータモ再€みするか、このまホ ii 化インス 
トールモ実行する巧をは、"をける"去クリブクしで<ださ 
い。 

r 括ける E 再店曲|] 


な上でインスI-―ルの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（一 P.3-1 功 
でプリンタを登録してください。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 


重要 


.インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 
.インストール前に、古いバージヨンのプリンタドライバをアンインストールしてくださ 
し、。（一 P .3-14) 


と [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開き 


ます。 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 


























3 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 




ニ プリンタドライバ MacOSX 


口 


] 1 だ 呈 皿]〔ク,|_ 


f な•□•カルディスク 


^ネットクーク 

X.III 

•4 OS9.21J 

ja x . i.v 

J Macintosh... 
3 ENG 05 

_3x.li 

3 DATA 

NO NAME ± 
CANON... ± 
CANON... ± 

麵 デスクトップ 

すか 

A アブ iJ ク ー... 

い没 

g ムービ ー 
A ミュージック 
Q ビクチ 1* 


み 

お 

L1PSLX Installer 


*• 

お巧わ<ださい 


可 


オンライン7ニユアル.口が 


3巧目、64.14 CB をき 


[認証]ダイアログが表示されまず。 


@ メモ 1 お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない塌合があります。その場合 
は、手順巳へ進んでください。 


4 


管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


巧証 


-LIPSLX Installer— に変 S を如えるには、あなたのバス 
フードを入力して<だまい。 



([キサン七ル) 1( 0K )1 

インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


Vlacintosh から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 
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スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クしまず。 




UPSLX Installer 


使用許諾契約 


©巧巧許唐巧の 
參インストルのわ , i 
•イン;‘‘トル中 


ソフトウ： L ア巧用巧な資わ* 

ご注意:下民の巧用な巧契め書 ( W 下本契朽書と》います •） をよくお巧みくだ； 

ぃ. U 

ヒれは.お S 巧が.本契巧害と兴に無值で巧がされるキヤノン技のデジタル宙4ふ— 
«、カラー巧写機およびプリンタ ( iU 下 f キヤノン K 品 J と震います，》用ソフトウェ 
ア(本契れ書 W かのをマニュアル、巧] M 巧等をさみ、供せて W 下 r 本ソフトウェ 
ア J とか、ます， ） をご巧用になるための.お客巧とキヤノン试巧をれ ( WT キヤノ 
ンと3います •） との M の契れ書です， 

お Sg は， ff 同 SJ を示す巧ち.または r 本ソフトウ1ア J の® ffl のいダれかをもつ 
て、本契巧書に同慧したことじなりまず • お S なが本奠れ書に同«でさない« 

合、 r 本ソフトウェア J をな用することはでさません 

1ぶ巧 

(1) キヤノンは，お客巧が r キヤノンお岳」を利用する目的のために， r キヤノンお 
品 J じ苗巧またはネットワークを通じを坑されるな»のコンビュータ似下 r 巧ま機 
任|と ff います. ） において， r 本ソフトウ I ア J をな用（本契巧書においては. r 本ソ 
フトウェア J をコンビュータの巧な巧な上にインストールすること.またはコンビュー 
夕において巧示すること > アクセスずること，もしくは H 巧ずることのいずれもさむじ 
をのとします • J するためのが巧と的樓利をお S 巧に巧してな巧します • おさな* 
は.また r 宙ホ繼 Hi じネットワークホじて巧».されたコンビュー々卜で.かかる* 


: 日 n powered by V お . 

ブリント.. .)（ 巧を… ) ろ |V 。ける—— )1 


6 [同意しまず]をクリックしまず。 


A ソフトウェアのイジストールを巧けるには、巧用 R 巧契約 

に同»するか要があ0ます。 

J R ける g 合は，•同*します" €* 巧し、イジストール€キ1•ジセルす 
るには、•■同*しまだん-モクリックして<ピさい， 

(こ同意します 3^ 巧* し去 e ん 4 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 

























7 [簡易インス!^ール]が選択されていることを確認したあと、[インス 
I ル]をクリックしまず。 


厂、 0' 


LIPSLX Installer 


f 巧 » インス ! ' — ル 


e 巧巧許諾契約 
© インス ! ルの«巧 
• * ' ン ノ ト 、- ‘；； 


m 


• インス !^ ール - をクリックすると、が下の巧目をインス!ルしま 
す。 

- UPSLX プリンタドライバ 
. 段)*ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


巧巧可能なディスクの巧き >4GB 


み*なディスク容■: 1 3,976 K 


ちる 


インストール 


3 ) 


@ メモ] [カスタムインストール]を選巧すると、インス!ルする項目を選択できます。 


d メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


を 


化のアブ U ケーシヨンがち行しているち合、イ 
ンストールは行えまだん。"巧ける"をクリック 
すると、現をま行しているすべてのアブリケー 
シヨンを自 W 的に巧了します。"キャンセル"を 
クリックすると巧の找おにち0ます。 


キでンセル )1 卜 みける3! 


インストールが開始されまず。 

@メモ 1 プリンタのユーテイリテイソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールされま 
ず。 


Vlacintosh から印刷ずるには 


プリンタドライバをインス!ルずる 
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9 インス!>ールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をク 
リックして、コンピュータを再起動しまず。 


'-、 0 


©巧巧許巧巧の 
©インス!ルの«锅 
©インス!ル中 
©仕上げ 


UPSLX Installer 

仕上げ 


インストールが完了しました。ソフトウェアをミ行するには、コン 
ビュータを再巧巧する必要があります。■ちなあ-をクリックしてコン 
ビュータを再巧かするか、このまま追化インストールを実巧するちさ 
は、"巧ける■をクリックしてください， 


: 3 扫 on powered by Vf - 


巧ける 


3 ) 


コンピュータが再起動します。 


L 乂上でインス I -―ルの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（一 P .3-1 助 
でプリンタを登録してください。 


3-10 プリンタドライバをインス!ルする 
















プリンタドライ八をアンインストールずる 

プリンタドライバが不要になった場合は、が下の手順でアンインストールを行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

ム 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

3 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダを開き 
まず。 

4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


□ な プリンタドライバ MacDSg - 口白 

3巧目、51.13 GB をき 

恶墙 圏 

. Installer . オンライン マニュ アル.口が お巧みください 


1 小 

み 


インストーラが起動しまず。 


Macintosh から印刷ずるには 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 3-11 






















5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意ずる]をク 
リックしまず。 



ライせンス 

ソフトウェア巧用 i 牛諾契約ま 1 

ご;‘まき：下記の巧用な i ち契的ま （ W 下本寶約まと言いま了。）をよくお読みください。 

これは、お客樣が、本契巧 まと 共に巧巧で提おされる丰ヤノン裝の デジタル 巧 合懼、カラ-な 写概およぴプリ 
ンタ（た TF r キヤノン 製品 J と 言いま7。 ） 用ソフトウュア（本契約 ま W かのを マニュアル、印刷巧!等を を 
み.化せて じ TF 「本ソフトウェア j と 言います。）をごほ用になるための、お客様と 丰ヤノンが ジ:会な（も1 下 
丰ヤ ノンと 言いま了。） との 面の契を 勺まで 了。 

おぎ巧は、 0 ■同ま J を示す行為.または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもって.本質めまに同意した 
ことにな y ます。おぎおが本契が]をに同意できない巧さ、「本ソフトウェア j を巧用することはできま甘ん。 

しおま 

(1) 丰ヤノンは、おぎ樣ボ「キヤノン製品 J を利用する目的のために、 r キヤノン製品 J に直巧またはネット 
ワークを巧じ巧轿される巧鍊のコンピュータ下け旨定视器 J と言います。）においで、「本ソフトウェ 
ア J を使用く本契が]まにおいでは、 r 本ソフトウェア J モコンピュータの itit 巧巧上にインスト—ルするこ 
と、またはコンピュータにおいで表をすること、アク t スすること、もしくは実行することのいすれもまむも 
のとします。）するための巧姓占的僅利をおぎ横に巧しで i 午!ちします。お客様は、また r 指ち视器 J にネット 
ワークを巧じで巧爲されたコンピュータ上で、かかるコンピュータのほ用をに巧しで r 本ソフトウェア J をほ 
巧させることがでまますが、かかるコンピュータの巧用若に本契が]ま上の養巧およぴを件をぷ守させるととも 
に.その履行に関しを寅巧を負うことを条件としま了0 


] 

I プリント… II 巧な... I I 不同意 III 间きする|] 


6 [アンインス! -- ル]を選択したあと、[アンインス! -- ル]をクリック 


しまず。 



3-12 プリンタドライバをアンインス!ルずる 



















































7 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


〇 化のアプリケーシ3ンが実行しでいる餐さ、この巧 
なは巧えません。"巧ける"モクリックすると、実 
斤しでいるすぺでの7プリケーシ3ンモ白ホめにを 
7むホす。"丰ヤン fe ル"そクリククすると元の巧 
態に戻9ホす6 



キ卞ンセル 


アンインストールが開始されまず。 


8 アンインス!ルが完了してメッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします。 


ソフトウエアのアンインストールが売了しました。 


II 0 K J 





[ Installer ] ダイアログに戻りまず。 


9 [終了]をクリックしまず。 




芝 

な 

〇 

ミ 

化 

を 

ら 

印 

刷 

ず 

る 

に 

は 


故上でプリンタドライバのアンインス!ルが終了しました。 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 3-13 























































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了しまず。 

ム 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

3 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開き 
まず。 


4 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


〔 4 叫 I SS = の ) 〔か ] 


み^ネットクーク 
'jf X.II! 

■4 OS9.21J 
jl X.I.V 
.Jj Macintosh... 
3 ENC OS 

3 义 II 

3 data 

NO NAME ± 
CANON... ± 
CANON... ± 

g ■デスク トッブ 

すけ P 

A アブ y ク —... 

巧！！(巧 

ml ムービ ー 
k 5ユージ ック 
こビクチ V 


#.， 

LIPSLX Installer 


. プリンタドライバ MacOSX 


•• 

お统み<ださい 


〇 


rc レ□•、カル-/イスク 


_ 

也 


オンラインマニュアル .pdf 


3 巧目、 64.14 CB 巧き 


[認証]ダイアログが表示されまず。 


メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります 。その場合 
は、手順目へ進んでください。 


3-14 プリンタドライバをアンインス!ルずる 























5 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


器証 


公 


"UPSLX Installer — に S 更をが)文るには、ちなたのバス 
ワードを入力してください。 


バスワード： 
!▼) 屏抽な情報 

⑤ 



(キザンセル ) K 0 K 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 

6 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クしまず。 


©巧用な唐契の 

■ イン/-卜…•ンの-‘ 
♦-ン卜-み中 


UPSLX Installer 

使用許諾契約 


ソフトゥ王ァ巧用6巧契巧書 

ごま S : 下店の巧用な篇契巧書 ( U 下本契巧書と g ぃます •） をよくお»みくだ 
い. 


-EI 


これは.お客巧が、本契約書と#に觸«で巧がされるキヤノン B のデジタル巧’ 

幢、カラー宙ち機およびブリンタ ( iU 下 r キヤノン » Sj と言います， ） 用ソフトウェ 
ア(本異巧書 W かのをマニュアル.巧«巧巧を含み，がせて W 下 r 本ソフトウェ 
7 J と S います • 》をご巧用 I ぶるための、お S 巧とキヤノン巧巧をれ下キヤノ 
ンと*います. ） との曲の契巧書です. 

お客巧は.桐*巧示す巧為、または r 本ソフトウ I ア J の®用のいずれかを もつ 
て、本契巧書に同*したことになります.お客巧が本契れ書に罔*でさない ii 
合、 f 本ソフトウ 王ア」 を巧用することはでさません • 

1.巧巧 

(1) キヤノンは、お S 巧 力びキヤノン お 品 J を利用ずる目ののために， r キヤノンお 
品 J に B 巧 またはネットワークを宙じを 紀 される 樓 苗のコンビュータ似下 r 指 ま 機 
ttj と»います， ） において. r 本ソフトウ王ア J を 巧 用（本契め 書に おいては， f 本ソ 
フトウェア J をコンビュータのな 巧な化 上にインストールすること.またはコンビュー 
夕において ま 示すること， アク 七 スずること.もしくは；巧することのいずれも さむ - 
ものとします •） するための巧巧とめ 巧 利をお 客巧に 巧して R 巧します，お 客巧* 
は.また r 指を aai じ未ットワー クホ況 じて 巧》 されたコンビュータ ト で，かかる • 
卜 ' •，’ on P こ...： --がか ViSt .. 


( ブリント…)广巧を… ) 


M ける 


7 [同意します]をクリックしまず。 




ソフトウェアのインストールを tt けるには、巧用 R 巧巧約 
に同意するか要かあ0まず。 

R ける場さは、■同*します" €* 巧し、イジストールモキヤンセルす 
るには、-同*しまだん-をクリックして<ピちい， 


1(同をします )| (■ち章しません 3 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 
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8 [アンインス! -- ル]を選択したあと、[アンインス! -- ル]をクリック 
しまず。 


— 、 e '-、 

©巧巧許巧巧の 
« インス b — ルの S 巧 


LIPSLX Installer 


I * アジイジストール 


1 


•アンインス!-ール’をクリックすると、な下の巧目を削除します， 
• UPSLX ブリンタドライバ 
-関連ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


使用可能なディスクの巧き >4 GB 


み*なディスク容 ■ : OK 


ちる 


: g 


7ンインス!ル 


3 


9 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 



化のアブリケーシヨンが実行しているちさ、こ 
のが作は巧えまだん，"桥ける"をクリックする 
と、ま巧しているずベてのアブ U ケーシヨンを 
自的的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 


キ V ジセルう ける一 3 I 


アンインス トールが開始されまず。 
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10 アンインス!ルが完了してメッセージが表示されたら、[終了]をク 
リックします。 


巧' 


LIPSLX Installer 


仕上げ 


©巧巧許巧沒の 
©インス!ルの« 巧 
©アンインス!ル 
©化上げ 



Ir.rt- 3t>on powered bv Vibr 、 


巧ける 


m 


巧了 


换上でプリンタドライバのアンインス!ルが終了しました。 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 
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印刷巧を設定ずる 


プリンタドライバをインストールしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


/ Apple メニユーから[セレクタ]を選択しまず。 
と [LIPS Printer ] アイコンを選択しまず。 


G 



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使巧できるデバイスの一置が表示されます。 

• キヤノン製が外のプリンタドライバをインストールした場合は、アイコンの名称が異なり 
ます。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インストール 
してくださし、。 

•[出力先の選択]に、プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っているこ 
とを確認してください。 


Macintosh から印刷ずるには 
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3 [出力先の選択]から使用ずるプリンタの接続お態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを還択しまず。 



4 セレクタを閉じまず。 

設をが保存されます。 


な上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


USB 接続の場合 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン] ([ Applications ]) — 
[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フォルダにある、[プリンタ設定ユー 
ティリティ ] ([Printer Setup Utility ]) アイコンをダブルクリックし 
まず。 

[フリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 

物メモ I Mac 0 S X 1 0.2.8 が前をお使いの場合は、[プリントセンター ] ([Print Center ]) アイ 
コンをダブルクリックしてください。 


Vlacintosh から印刷ずるには 
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I •る 

S 话 

LBN800 

Canon 


ブリンタの fl • 巧：白巧ち巧 


C キ1»ンセル、 


[追加]【[プリンタを追加])をクリックしまず。 

フリンタリスト CD 

み 3 お 


eee _ 

ft 


、 〇 

Color ： , V ： 二 ; 、 '• リ - 


タニユー を巧 

巧巧 

巧 

ホスト 


►巧 H プリンタ 






[プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac OS X のバージョニ 


[ USB ] を選択しまず。 




す 


異 

て 

0 


2 


3 
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4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追カロ] 
をクリックしまず。 


USB 


*1 R 巧 



ブリンタのな柱：广 LIPSLX Printer I ；) 

f キ1»ンセル ちが 3 ] 

Mac 0S X 10.3 が降をお使いの場合は、お使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタ 
の機種]で [LIPSLX Printer] を選択してから[追加]をクリックしてください。 

Mac OS X 10.2.8 が前をお使いの塌合は、[種類]が [LIPSLX Printer] と表示されている 
プリンタを選択してください。それ仪外のプリンタは、選択しないでください。 


メモ1 プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 
い。 

5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


@ メモI [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、に anon Printer 
LIPS LX] (モノクロプリンタの場合）、 [Canon Color Printer LIPS LX] (カラープリン 
夕の場合）と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 

7 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン] {[ Applications ]) — 
[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フォルダにある、[プリンタ設定ユー 
ティリティ ] ([Printer Setup Utility ]) アイコンをダブルクリックし 
まず。 

[プリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 


@ メモ1 Mac OS X1日. 2.8 が前をお使いの場合は、[プリントセンター] ([Print Center ]) アイ 

コンをダブルクリックしてください。 
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'AppleTalk 

1; 


Dragon 

'：) 


ブリソタの^»じ：自»卜巧 


キでンセル 


)1 


[種類]が [LIPSLX Printer ] と表示され 
プリンタは、選択しないでください。 


@ メモ1 プリンタ名が表示されないときは、プ I 

し、。 


[追加]([プリンタを追加])をクリックしまず。 

[プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac 0 S X のバージョンによっ 

[ AppleTalk ] を選択しまず。 



Dragon 


I AppleTalk 
Dragon 


を n 

W 巧 


Canon 0000852的の0 

Canon 00008 S 206020 

Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 

UPS け Printer 

UPS ( V . S.xx) 

PostScript Printer 

D 

Canon iR 2200 -3300 PS3(nada(g63lp 

PostScript Printer 

- 

Canon iR 5000 -6000 

PostScript Printer 

▼ 

文辛セット： H 车 《 ▼! 




プリソタの t •を：白 f:V ，口 


す巧巧ドライバモ巧巧中 (キでンセル） 


プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、 
をクリックします。 


W 巧 




Canon 0000852的020 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 
Canon W 5000 -6000 


S.xx) 一^ 


UPS ( V .； 
PostScript Printer 
PostScript Printer 
PostScript Printer 




タタセツ 


:曰车 ff 


U 巧 LX 


す 

ま 

り 

な 

異 


TJ 

創 


の 

が 

が 

れ 

そ 

か 

だ 

く 

て 

し 

択 

選 

を 

夕 

ン 

リ 

る 

し 

て 


さ 

だ 

く 

て 


確 

を 

と 

こ 

る 

て 

0 

入 

獅 

電 

の 

夕 

ン 

J 


2 


3 
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5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


扬メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない塌合は、に anon Printer 
LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 ）、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープリン 
夕の場合）と表示されます。 

IP 接続の場合 

7 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン] ([ Applications ]) — 

[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フォルダにある、[プリンタ設定ユー 
ティリティ ] ([Printer Setup Utility ]) アイコンをダブルクリックし 
まず。 

[フリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 

物メモ I Mac 0 S X 1 0.2.8 が前をお使いの場合は、[プリントセンター ] ([Print Center ]) アイ 
コンをダブルクリックしてください。 

2 [追加]([プリンタを追加])をクリックしまず。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac OS X のバージョンによって異なります。 

3 に anon IP ( LIPSLX )] を選択します。 



キューる： 


^キ1»ンセル) 


4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS 名称を入力しまず。 

メモ I 1 P アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い0 


印刷ホを設定ずる 3-23 
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5 [追加]([プリンタを追加])をクリックしまず。 

0 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


爲メモ n [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、に anon Printer 

LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 ）、 |；Canon Color Printer UPS LX ] (カラープリン 
夕の場合）と表示されます。 


が上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Macintosh から印刷ずるには 


3-24 印刷先を設定ずる 







プリンタドライ八から巧刷ずる 

アプリケーシヨンソフトウェアからは、政下の手順で印刷を行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアを起動しまず。 

2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択しまず。 



[用紙設を]ダイア□グが表示されます。 


3 [ページ属性]が選択されていることを確認して、原稿サイズ、印刷方 
向、倍率を設定しまず。 


Canon iR C 3200 喊氏設ミ 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 


ページ風を 


11 - 



巧巧サイズ： 


3 


巧刷の向を： 


四圖 


店丰が聞； 圖函 り 


巧银サイズををち 


图 I ほ I 橘 ] 


(]^=ャンセル| II 
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4 [用紙設定]ダイアログの [0K] をクリックします。 

5 [ファイル]メニユーから[プリント]を選択しまず。 


新規 

巧く... 

黨 N 

炎0 

閒だる 

が W 

巧巧 

蘇 S 

がるで巧巧... 


が了 


炎 Q 


[プリント]ダイアログが表示されまず。 


メモ I [プリント]ダイアログは、お使いのアプリケーシヨンソフトウェアによっては、表示が 
若干異なります 

6 [プリンタ]のポップアップメニューから、プリンタ名を選択しまず。 


プリンタ： 
おちに入 y 


✓IRC 3200:* 
CanonLPB-1820 : 


出力先： プリンタ 


- I を本設定 


Canon L1PS4 Printer Driver 
Version x.xx 



部お；囚ない 
ぺ-ジ： * ま■ページ_ _ 

〇巧姐: [i __ I 日が了: 1 J _ ] 日 

m 巧柏サイズ： B 5( 巧字巧巧巧) _ 

^出力用巧サイズ：棉サイズと同じ T \ 


ページレイアウト：1ぺージパわ 


M I I 則を ! 


I プレビュ — 11丰ヤン t ル I プリント"! 


ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、；< ニューに「プリンタ名：ゾーン名」が表 
示されます。 


/ ぺージ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されます。 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


# アプリケーションソフトウェアを起動して、印刷ずる原稿を表示しま 
す。 

2 [ファイル]メニューから[ページ設定](または[用紙設定])を選択 
しまず。 


II ホき示挿入書式フォントツール mm ウインドウ巧！！ 


プロジェクトギャラ y—... 08 €P 


巧規作ぶ 
閒く... 

Web ベージを鬧く... 

聞じる 

保存 

別名で巧を... 

Web ぺージとして保存... 
化の巧 S... 

ブラウザでブレビュー 


が N ク々な， 

お0 八 


• I 菌 S !! 哈が I で固 ' W %， I 
量号陰 li 岳吉を馬 


ページ巧定… 


* ス H.cloc 

9 SW 「叫-叫叫叫 S 叶-お下お]--お|- - a す--な 1 - -ぶ-; 

が S 


く柳礼申し上!げます。*^ 

化に件‘い.今後のお客横との取なち!^(ま、 


ブリント... 

送信 

プ□バティ... 


► 


[ページ設定]ダイアログが表示されまず。 


J [設定]で[ページ属性]が選択されていることを確認して、[フォー 
マット](または[対象プリンタ])で印刷ずるプリンタを選択します。 


プリンタドライバから印刷ずる 
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用紙サイズ、拡大縮ル率、巧紙の向きを設定しまず。 


設定: 
巧をプリンタ： 

用巧サイズ： 

方向： 
化大巧か： 


③ 


レター 

► 

レジ 1* — 

► \ 

リーガル 

► 1 

エグゼクティブ 

► 

A 5 

► - 

B 5 

► 

A 4 

► 

B 4 

> 

A 3 

> 

封筒ホお4ち 

► 

はがき 

► 

往なはがき 

> 

4面はがき 

K -r r ^ 

►. 

c 1 r 



[ページ設定]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 


[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

fcCTIJB «を表示译乂 «式フォントツール野おウィンドウ 


プ□ジェクトギャラソー...合が P 


巧規作ぶ 
巧く... 

Web ページを巧く… 

商じる 

保存 

別名で保存… 

Web ぺージとして巧巧... 
版の巧理 ... 

ブラウザでプレビュー 
ページ段:定 ... 


お麵 I ! 拾 1=^ i で 国 



^文書. dO£ _ 

W 广巧 — な 1 叫れ I 巧广扣 I 拍 I 巧 ぶ; 

お S 


.く柳化申し上げます。- • 

さがに伴い、今後のお客おとの史じだ!まが、 



送信 

プロバテイ... 


[プリント]ダイアログが表示されまず。 


[プリント]ダイアログは、お使いのアプリケーシヨンソフトウェ 

若干異なりまず。 


プリント… 


アイル 


示 

表 

狀 

て 

0 

よ 

こ 

列 


4 


5 6 
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7 [プリンタ]から印刷ずるプリンタ名を選択しまず。 


✓ 172.24 .130.175 

わ 

1 Rendezvous プリンタ 

►国 

,1 プリンタリストを編集... 

巧 



部巧： 『 


] 合い 


ぺージ：©ずべて 

0巧か： T " 


巧了 : 


t ?)(] ブレビ : I — ^广 PDF としてな存… ) （^フ7クス…）(キ r ンセル '' i ( ブリント) 


8 ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 


扬 メモ 1 •手順7の[プリンタ]には、[プリンタ設定ユーティリティ ] ([Printer Setup Util け y]) の 
プリンタリスト （Mac 0 S X 10.2.8 が前をお使いの場合は、[プリントセンター ] ([Print 
Center ]) のプリンタリスト）に追加したプリンタが表示されます。お使いのプリンタが 
表示されない場合は、[プリンタリス S を編集]を選択して、プリンタリストでお使いの 
プリンタを追加してください。 

.プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。才 
ンラインマニュアルの表示方法は、「オンラインマニュアルを表示する」（-> P .3-30) を 
参照してください。 


プリンタドライバから印刷ずる 3-29 
























オンラインマニュアルを表示ずる 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示できます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

么 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダを開き 
ます。 

J [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックしまず。 


□ 一つ ィ '1 ンタドっイパ Nac 日 S9 凸日 

3 巧目、 51.13 GB 空き 

黎 墙 :■- 

Installer オンライシマニュアル . pdf お涼みくだ去い 



1 小 

み 


オンラインマニュアルが起動します。 


メモ I 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、 0 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 


Macintosh から印刷ずるには 
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4 [しおり]メニューから参照ずるトピックを選択しまず。 


i ： オン5インマニュアル . P 日（圍 


面る因包腫 W 


D 画回れ 


し K 【） く dt 么え-ル\ 

* 1_]本をの«巧についで 

D 目;文 

D は <；めに_ 

D 古ークについて1 
D キー•ボタンのを記につい 
D 画面にっぃ夕 
己冉析こ "X、 づ 
D®! にいで！ 

> D ご巧の巧に 

> D プリンタドライ j てめ布[要 
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選択したトピックに関ずる説明が、画面に表示されまず。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


y 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

么 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開き 
まず。 


オンラインマニュアルを表示する 3-31 


































3 [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックします。 
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オンラインマニュアルが起動しまず。 


メモ I 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、 OS 上の任意のフォルダにコピー 

することをおすすめします。 


4 [しおり]メニューから参照ずるトピックを選択しまず。 
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選択したトピックに関ずる説明が、画面に表示されまず。 


3-32 オンラインマニュアルを表示ずる 
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CHAPTER 


PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 な降、または DOS/V Version 瓦〇议降 
で印刷ずる方法について説明していまず。 


巧刷ずるときに必要な作業 .. 4-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .4-2 

巧刷のたびに斤う作業 .4-2 

アプリケーシヨンソフトウェアから印刷ずる .4-3 
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印刷ずるときに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は印 
刷に必要な設定作業を行ラ必要があります。 

ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す。 


、プリンタを設置したあとに行ラ作業 


■使用ずるプリンタの機種名を選択ずる 

DOS アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するには、各アプリケーシヨンソフ h ウェ 
アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべ ての アプリケーシヨンソフトウェアで行ってください。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ 印刷設定を行ラ 

プリンタの巧紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で 
ないと、其月待した印刷結果が得られないことがあります。 

プリンタの設定は、アプリケーシヨンソフトウェアから斤います。 

■ ぺージフォーマツトを設定する 

使用するプリンタの機種名を UPS プリンタな外 （PC-PR 201 /80A や ESC/P プリンタ 
など）に設定した場合は、アプリケーシヨンソフトウェアの用紙設定に合わせたぺージ 
フォーマツトの設定が必要です。 


■ 印刷する 

アプリケーシヨンソフトウエアから印刷します。この操作はアプリケーシヨンソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプリケーシヨンソフトウエアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 
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印刷ずるときに必要な作業 




アプリケーションソフトウェアから®刷ずる 


DOS アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーシヨンソフトウェ 
アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定をミ夹める必要があり 
ます。 


印刷の前に、な下を参考にしてプリンタの機種を選択してくださし、。 


重要 


• DOS アプリケーシヨンソフトウェアから巧刷する場合には、付属の Windows 用プリンタ 
ドライバは使用できません。 

.本プリンタとキヤノン目」プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。臣 J プ 
リンタ、 LIPS IVc プリンタなどは選択しないでくださし、。 


好メモ I プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーシヨンソフ S 

ウェアに付属の取破説明書の、印刷に関する部分を参照してください。 


■本プリンタの 機種 名が表示される場合 

本プリンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の 機種 名しか表示されない場合 

本プリンタの機種名がないときは、が下の表に記載した、互換性がある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優巧順位 

巧種る 

LIPS のパージョン 

1 

LBP- 730、720、4己0、 LIPS IV など 

LIPS IV 

2 

L 巨 P-A3 日 9GII、A304GIU A3 日 4E、 巨 406GI1、B406G. 
B4 日目 EII、 巨 406E、 巨40目 S (LIPS 111)、 B406D (LIPS 川)、 
A 404 F、A404GII. A4 日 4E、A 404 (LIPS III) 

UPS III 

3 

LBP-B406S (LIPS 11+)、巨 40 目 D (LIPS 11+)、 

A404(L1PS 11+)、巨406、 A408 

UPS 11+ 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限さ 
れることがあります。 


( ^メモ I •優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。 

•プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウェアによって違い 
ます。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取販説明書を参照し 
てください。 


アプリケーシヨンソフトウェアから印刷ずる 
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■アプリケーションソフトウェアが日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC-PR 201 /80A プリンタなどを選択して、 NS01 ェミュレーシヨンモードで使 
用します。 


■アプリケーシヨンソフトウェアが DOS / V コンピユータ （ ESC / P ) 用のプリンタにしか 
対応していない場合 

ESC/P のプリンタを選択して、 ESC/P エミュしーシヨンモードで使用します。 


メモ I ESC/P ェミュレーシヨンモードの設定方法やを意事項については、「ユーザーズガイド」 
を参照してください。 
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アプリケーシヨンソフトウェアから印刷ずる 
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CHAPTER 


付属のユーテイリテイソフトウェアをインス!^ールずる方法について説明していまず。 
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NetSpot Job Monitor をインストールずる 

NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行う方まを説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、が下のシステム環境でご利用になれます。 

• OS 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 4.0日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

- intel 486/ Pentiijm 系 CPU で上記 OS が動作する〕ンピュータ 
.六モリ 
- 16 MB 政上 
.八ードディスク 

• lOM 巨が上（インストール時)、10 MB が上（動作時） 

•画面 

■ 640 X 480ドッ h 、 2已目色 

.プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プ □ h コル （ TCP / IP 版） 

t 龍重可 • Windows NT 4.0 には、 Service Pack 6が降をインストールしてください。 

• iR シリーズおよび LBP 巳900で口ーカル接続している場合、 NetSpot Job Monitor は使用 
できません。 

• NetSpot Job Monito 「を使用するには、コンピュータとプリンタで双方向通信が行える必 
要があります。双ち向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリンタド 
ライバともに双方向機能を使用する設定にしてください（初期が態では、双方向機能を使 
用するように設定されています）。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア巧用ずるには 
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印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
テイソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状態 
確認、印刷ジョブの停止や削除などが行えます。 

NetSpot Job Monitor は、 L 乂下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することが 
できます。 



■ 口ーカル接続されているプリンタ（上図 ①） 

コンピュータのパラレルインターフェースにセント□ニクスケーブルで接続されたプリ 
ンタや USB 接続されたプリンタの印刷状況力 《 、確認できます。ただし、シリアルポート 
に接続されている□-カルプリンタの印刷状況は、確認できません。 

r’ ■ま a iR シリーズおよび LBP 5900 で口ーカルを続している場合、 NetSpot Job Monitor は使 
用できません。 

■ お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図 ③） 

TCP / IP プロトコルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプリントキューを使巧して、プリンタの印刷状況 
が確認できます（プリントサーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応し 
ています）。 


@ メモ ] Novell NetWare 6.0 な蜂には対応していません。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア使用ずるには 


NetSpot Job Monitor をインス I ^ J レずる 
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■共有設定されているプリンタ（上図③、④） 

上記、「□-カル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP/IP 
プ□トコルまたは NetWare 環境で接続されているプリンタ」を共有設定している場合 
は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が確 
認できます。 

この場合は、共有設定しているコンピュータに 、 NetSpot Job Monitor (共有設定して 
いるコンピュータが Windows NT 4.0 /2000 /XP の場合は 、 NetSpot Job Monitor 管 S 
者モード）がインストールされている必要があります。 


重要 


図®の環境で iR40 日を除く iR シリーズをお使いの場合、 NetSpot Job Monitor は使巧 
できません。 


NetSpot Job Monitor のインス h — J レ 


NetSpot Job Monitor のインストール手順を説明しています。 


メモ 1 • Windows NT 4.0/2000/XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot Job 
Monitor と一般ューザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot Job 
Monitor をインストールするかにより、インス h— ル方法が異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種 
類 

インス!ルに必要な権限 

印刷げ況を確認できる 
プリンタの種類 

管理者巧 

Windows NT 4.0/2000/XP 
の Admin に trators 

NetSpot Job Monitor が対■応す 
る全プリンタ（下記参照） 

一般ューザ 用 

Windows NT 4.0/2000/XP 
の Admin に trators 

共有設定されているプリンタのみ 


• 管理者用の NetSpot Job Monitor では、が下のプリンタの印刷が況を確認できます。 

-口ーカル接続されているプリンタ（おシリーズを除く） 

-お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ 

-共有設定されているプリンタ 

• —般ユーザ用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ巧刷状況を 
確認できるプリンタの種類： P. 巳- 3) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4.0/2000/XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとき、 
サーバとして使用している Windows NT 4.0/2000/XP には、管理者用の NetSpot」ob 
Monitor をインストールしてください。 


1 コンピュータを起動しまず。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0 /2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の;ン 
バーとしてログオンしてください。 


5-4 NetSpot Job Monitor をインス I —ルする 












2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されまず。 


m メモ I CD-ROM ニユーが起動しない場合は、[マイコンピユータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


3 CD-ROM ニューの [NetSpot Job Monitor インストール]をク 
リックしまず。 


canon 

^ はじめに ... 


LIRSV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
【 W NetSpot Job Monitor インスト レ 

〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/Fon に omposer 


▼ 



一 設定 4 巧了 

ウイザードが表示されまず。 



4 [次へ]をクリックしまず。 


j；5 NetSpot Job Mon 化 oi • セ》トアクブウィザード 


XJ 


、バ、 


NetSpot Job Monitor むットアツブウイヴードへようこそ 



InstallShield ( R ) ウィザー円ま、ごほ用のコンビュータへ 
NetSpot Job Monitor ぞインストールします。【みへ]をクリッ 
クして、巧巧してください。 




营吿；このフロクラムは、香な宿まわよむ•国陪協迅こよって巧話 
されていまも 


:が、巡 ) T iJ キャン它ル I 


使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア使用ずるには 


NetSpot Job Monitor をインス I ^ J レずる 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約のを項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


6 インス!ル先を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



[参照]をクリツクして、インストール先のデイしクトリを任意に指定することもできます。 


プソノタ0ユ-テ VU テ V ソフトゥ H ア使用ずるには 
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7 Windows NT 4.0/2000 /XP T Administrators の権限がある場合 
は、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor —般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックしま 
ず。 



モジュールの種類 
•管理者モード： 

プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインストールします。 

• —般ュー ザモ ー K : 

プリンタのが態表示などのクライアントモジュールをインストールします。 

メモ I Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4.0/2000/ XP で管理者用をインス S — ル済み 
の場合は、上図の画面は表示されません。手順8に進んでください。 

8 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックしまず。 



NetSpot Job Monitor のインストールが開始されまず。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア使用ずるには 


NetSpot Job Monitor をインス I ^ J レずる 
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インス!ルが終了ずると、[インス!ルの完了]ダイアログボックスが表示されまず。 


メモ1 •設定を変更したい塌合は、頃る]をクリックして、再度設定しなおしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、が下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor などのアプリケーシヨンに対する 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、プリンタの状態が確認できるよラに 
なります。 

[いいえ]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor は使用できなくなります。 



9 [終了]をクリックしまず。 



メモ I インストールが終了すると、 Readme が表示されます。 Readme には重要な情報が記載 

されていますので、お読みください。 


が上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


プソノタ0ユ-テ VU テ V ソフトゥ H ア使用ずるには 
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NetSpot Job Monitor のアンインス h — J レ 


NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、が下の手順でアンインストールします。 


1 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

么 [スタート]メニューから、[プログラム ]- [NetSpot Job 

Monitor ] — [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択 
しまず。 

メッセージが表示されまず。 

3 [はい]をクリックして、アンインス!ラを起動しまず。 



アンインストールが終了ずると、メッセージが表示されます。 

4 [0 K ] をクリックしまず。 
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その他の補足情報 


補足事項について説明しています。 

■全 0 S 共通のミち意 

• NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。 

.「お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ」をお使いの場合は、デバイスにプリントサーパ（ネットワークボード）が装 
備されている必要があります。 

■ Windows 98/ Me をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に Windows 98/ 
Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は 、 「Canon Port 
Setting Tool 」 （一 P .7-7) を使ってプリンタのネットワークアドしスの設定を行ってく 
ださい。 

. TCP / IP プ□トコルを使用して接続されているプリンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことがあ 
ります。 

■ Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、な下の制限があります。 

•他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べるこ 
とはできません 。 （Windows 98/ Me で共有設定されているプリンタの状態は調べら 
れます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、 L 乂下のような制限 
があります。 

- Administrators の権限がないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリン 
夕の状態を調べることはできません。 

■ Adminislrators の権限があるときは 、 「Canon Port Setting Tool 」 （一 P .7-7) を使っ 
てプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 
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使用方法 


全デバイスの状態を一覧表示ずる（デバイスボード） 

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェアで 
す。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]^ニューから、[プ□グラム]- 
[NetSpot Job Monitor ] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



爲 メモ I • Canon Port Setting Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デバイス情報取得の更新 
間隔や機種チェック機能を設定するには 、 「Canon Port Setting Tool でポ ー h を設定す 
る j P .7-7) を参照してください。 

.デバイスボードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択する 
と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードが起動します。 

.デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デバ 
イスボードの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

特定デバイスの詳細な状況を表示ずる （ ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテリティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処方法が表示されます。また、印刷ジョブの 
一時停止や削除、保存ジョブの印刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
フシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


メモ I ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参，頃してください。ヘルプファイルは、ス 
テータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選がすると表示されます。 
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■ をページでの表示内容 

各ぺージでの表示内容は、 L 乂下のとおりです。デバイスにより、表示されるぺージは異 
なります。 



.[プリンタ状態]ページ 

デバイスの状態をおすアイコンやメッセージなどが表示されます。エラーの巧処方まも 
表示されます。 

•[スプーラ内ジョブ]ぺージ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送信 
されたジョブについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 
処理の一時停止やジョブの削除も行えます。 

.[プリンタ内/ファクス内ジョブ]ページ 
デバイス内にある送信されたジョブについての情報が表示されます。 

•[保存ジョブ]ぺージ 

デバイスに保をされているジョブについての情報が表示されます。ここでは保存ジョブ 
の印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことができます。 
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NetSpot Device Installer を巧用ずる 


NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行う 
方まについて説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用ずる場合 

• OS 

- Microsoft Windows 98 日本語版 +Service Pack 1 换降 
- Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 が降 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピユータ 

- 上記 OS が動作するコンピユータ 
•八ードディスク 

- ] 巳 M 目が上の空き領域（本ソフトウエアをコンピユータにインストールして使用する 
場合） 

.プロ h コル 

•TCP/IP 

•IPX 

.プロトコルスタック 

•Windows に付属の TCP/IP プ □ トコル （ TCP/IP 版） 

- Novell Client for Windows (IPX 版） 
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■ NetSpot Device Installer Mac OSX 版を使用ずる場合 

• OS 

•Mac OS X 10.1.1 が降 
•コンピュータ 

-上記 0S が動作する Macintosh 
.八ードディスク 

-10 M 巨政上の空き領域（プログラムを八ードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

•TCP/IP 

.プロトコルスタック 
- Mac OS Xに付属の TCP/IP プロトコル 


設定できるデバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、TCP/IP、または IPX のネットワークに接続されているデ’ 
バイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ换外の接続形態の 
デバイスは、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 
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NetSpot Dev に e Installer のインストール 




ルします。お使いの OS により、イン 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインスト 

スI-ール方法が異なります。 

爲 メモ 1 • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーテイリテイソフトウェ 
アです。インス!ルせずに使用する場合は、「使用方法 J (-> P.5-19) を参照してくだ 
さい。 

.NetSpot Device Installer (TCP/IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張することが 
できます。プラグインの機能を使用する場合は、 NetSpot Device Installer とプラグイン 
の両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細については、 
NetSpot Device Installer の Readme を参照して ください。 

Windows 上にインス I —ルずる 

Windows 上にインストールする手順を説明しています。 

tmmm •インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• WindowsNT4.0/2000/)(P/Server 2003 をお使いの塌合、起動した際に、必ず 
Administrators の^ンバーとしてログオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0S をお使いで、 Windows ファイアウォール 
機能が有効になっている場合、 NetSpot Device Installer をブロック対象外のプログラム 
としてファイアウォールに登録しても'かなければ、 1 P アドレスが設定されていないプリン 
夕の探索や、ローカルサブネットが外のネットワークに対するブロードキャスト探索/マ 
ルチキヤスト探索を行うことができません。 NetSpot Device Installer をファイアウォー 
ルのブロ ッ ク巧象外のプログラムとして登録する手順は、 NetSpot Device Installer の 
Readme フアイルを参照してください。 


メモ I 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されまず。 

CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 
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2 CD-ROM 乂ニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックしま 
ず。 


な no" - LIPS V CD-ROM Setup 

*^はじめに... 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer J 

〇 FontGallery/FontComposer 



J 設定 


ぶ 終了 



3 [インス!ル]をクリックしまず。 



4 [ Readme を読む]をクリックしまず。 



Readme には、重要な情報が記載されています。また、プラグインに関する情報も記載さ 
れています。インストールする前に Readme をお読みください。 
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5 [インストールずる]をクリツクしまず。 

使用許諾契約書が表示されます。 


6 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックしまず。 


7 インス!ル先を指定します。 

[スタートメ ニュ ーに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート] メニュ ーに NetSpot 
Device Installer を追加できます。 

8 [0 K ] をクリックしまず。 

NetSpot Device Installer のインストールが始まりまず。 

Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、が下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックしまず。 


NetSpot Device Installer セウトアウブ 


もほいのコンむ—夕で Ne 惊 P0 , Device Ins な II がを ほ用するためじは、 
Windows のファイアウォ- W こアブリケ-シヨンをき錄する'よ、要があります。 
アブリケ-シヨン错緑しますか？ 

居酣 W - ぃぃぇ ( N ) 」 


[はい]をクリックすると 、 NetSpot Device Installer をファイアウォールに登録しまず。 
[いいえ]をクリックすると 、 NetSpot Device Installer のファイアウォールへの登録は 
行われません。その場合は、 IP アドレスが設定されていないプリンタの探索や、ローカル 
サブネットが外のネットワークに対するブロードキャスト探索/マルチキャスト探索を巧 
ラことができません。 

NetSpot Device Installer のインストールが完了ずると、プラグインのインストールプロ 
グラムが起動しまず。 

9 インス!ルしたいプラグインを選択したあと、[インス!ル開始] 

をクリックしまず。 

プラグインの詳細については 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してくださし、。 


メモ I プラグインは、あとでインス S —ルすることもできます。あとからプラグインをインス 

卜ールする手順については、 Readme を参照してください。 


が上でインストールの作業が終了しました。 
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Mac OS X 上にインス I ^ールずる 

1 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了しまず。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに七ットしまず。 

3 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 [NetSpot_Device_ 
Installer] フォルダを開きまず。 

4 [MacOSX] フォルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] ア 
イコンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

D [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックしまず。 

0 手順 5 で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンを、インス!7レしたい場所にドラッグ&ドロップしまず。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 

/ プラグインを追加ずる場合は、手順 5 で表示されたウインドウの中の 
[plugin] フォルダを開きます。次に、インス!ルしたいプラグイン 
のインス! -- ラアイコンをダブルクリックしまず。 

インストーラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については 、 NetSpot 
Device Installer の Readme フアイルを参照してください。 


が上でインストールの作業が終了しました。 
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使用方法 


ここでは、付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動する方まを説明していま 
す。 

r 誦重 a Windows ファイアウォール機能を持っている os をお使いで、 Windows ファイアウォー 

ル機能が有効になって いる場合、 NetSpot Device Installer をブロック対象外のプログラ 
ムとしてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドしスが設定されていないプリ 
ンタの探索や、ローカルサブネット仪外のネットワークに巧ずるブロードキャスト探索/ 
マルチキヤスト探索を巧うことができません。 NetSpot Device Installer をファイア 
ウォールのブロック対象外のプログラムとして登録する手順は、 NetSpot Device 
Installer の Readme ファイルを参照してください。 

物メモ I NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動方法は、が下の 

とも'りです。 

•Windows の場合、インストール時に[スタート]メニューに追加したときは、[スター 
卜] メニューから[プログラム]— [NetSpot Device Installer] — [NetSpot Device 
Installer] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストール 
先のフォルダにある [nsdi] アイコンをダブルクリックします。 

•Macintosh の場合は、インストール先のフォルダにある [NetSpot Device Installer] 
アイコンをダブルクリックします。 

Windows 上で使用ずる 


メモ I 


付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されまず。 

CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 
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2 CD-ROM 乂ニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックしま 
ず。 


Cation 


い まじめに.. 


LIRSV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 


〇 NetSpot Device Installer 


〇 FontGallery/FontComposer 





j 設定 


d 按了 


3 TCP / IP ネットワークで初期設定ずる場合はに D - ROM から起動 
( TCP / IP 版)]を、 IPX ネットワークで初期設定ずる場合は 
に D - ROM から起動 （ IPX 版)]をクリックしまず。 

Canon NetSpot Device Installer 

〇 CD"ROM から 起 巧 （ TCP/IP 版） 

〇 CD~ROM から おか （IPX 版） 

0 インストール 
J 巧る 

使巧許詰契約書が画面に表示されまず。 

4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意しまず]をクリックしま 
ず。 

NetSpot Device Installer が起動しまず。 

5 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、 [ ヘルプ]メ 
ニューの [ ヘルプ ] をクリックすると、表示されます。 
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Mac OS X 上で使用ずる 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 


ム CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 [NetSpot_Device_ 
Installer] フォルダを開きます。 

〇 [MacOSX] フォルダの中の [NetSpot_DeviceJnstaller.dmg] ア 
イコンをダブルクリックしまず。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンが表示されまず。 

W [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 

5 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンをダブルクリックしまず。 


©ee 


• NetSoot Device Installer 
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support_deviceJapanese.txt support_device.English.txt 

四 

Readmejapanese.html Readme_Engljsh.html 


NetSpot Device Installer が起動します。 


6 デバイスの初期設定を行いまず。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、 [ ヘルプ ]; 
ニューの [ ヘルプ ] をクリックすると、表示されまず。 
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NetSpot Console を巧用ずる 


NetSpot Console を使用してデバイスの管理を行う方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境が必要です。 


サーバ 

• OS 

- Microsoft Windows 98/Me 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 + Service Pack 目 a が降 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 
- Microsoft Windows Server 2003 

• Web サーバ 

- NetSpot Console 専用 Web サーバ （NetSpot Console のインストール時に自動的に 
インストールされます。） 

•コンピュータ 
•IBM PC およびその互換機 
•八ードディスク 

■ 己日 MB 换上の空き領域（デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加え 
て、インストール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分 
な空き領域が必要です。） 

• Web サーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル 
•TCP/IP 

•NetWare (NetWare サーバとして 、 Novell NetWare 日 .1/6/6.5 のいずれかが必要で 
す。） 

• Web サーバと Web ブラウザ間の通信に使用するプロトコル 
•TCP/IP (HTTP/HTTPS) 
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I プロ h コルスタック 

•TCP/IP 

Windows に付属の TCP/IP プ□トコル 
- NetWare : Windows 98 の場合 

Novell Client 干 or Windows 9 已 /98 Ver 3.3 之が降、または Windows 98 に付属の 
NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows Me の場合 

Windows Me に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows NT/2000/XP の場合 

Novell Client for Windows NT/ 2000 /XP Ver 4.83 が降、または Windows NT/ 
2000 /XP に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows Server 2003 の場合 
Windows Server S003 に付属の NetWare クライアント 


■ クライアント 

• Web ブラウザ 

- Microsoft Internet Explorer 5.0 降 
- Netscape 6 政降 

馨主 J • NetSpot Console は、インストール時に表示言語として日本語と英語のいずれかを選択す 
ることができますが、英語版の OS にインス!ルする場合は、日本語を選択することは 
できません。 

• NetSpot Console との通信内容を暗号化したい塌合 （ SSL を使用する場合）は 、 NetSpot 
Console を Windows 2000/ XP/Server 2003にインストールしてください。 

• NetSpot Console では、が下の機能を使用するときに」 ava アプレットを実斤します。こ 
れらの機能を使用する場合は、クライアントコンピュータに 」 ava ソフトウェアをインス 
卜ールしてください 。 （Netscape 6では、が下の機能は使用できません 。 Netscape 7で 
が下の機能を使用する場合は 、 Netscape 7をインストールするときに Java 2のインス 
卜ールを指定してください 。 Mac OS X 版の Netscape 7では、 」 ava 2 をインストール 
してもが下の機能は使用できません。） 

• デバイスマップの表示 
-デバイスマップの新規作成-編集 
- NetWare オブジェクトの操作 
• Web ブラウザ通知 

• Windows 上で Internet Explorer をお使いの塌合は、お下の点にごミ主意ください。 

• Windows XP、Windows Server 2日03には、 Java ソフ h ウェアは含まれていません。 
Java ソフトウェアを入手して、インストールしてください。 

• Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine) の Build 330 9 より古いパ'—ジヨンがイ 
ンストールされている環境では、デバイスマップを正しく表示できないことがあります。 
その場合は、最新の 」 ava ソフトウェアを入手して、インストールしてください。 
(Microsoft VM の build 番号を確認するには、 DOS のコマンドプロンプトで 「 jview 」 
と入力してキーボードの [ ENTER ] キーを押します。最初の行に表示されているバー 
ジヨン番号の最後の4巧の数きが、 Microsoft VM の build 番号です。） 

• 最新の Java ソフトウェアは、サン-マイクロシステムズの Web サイトからダウンロー 
ドできまず。 
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• NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プロ S コルスタックとして 
Novell Client をお使いになることをおすすめします 。 Novell Client が外の NetWare ク 
ライアントソフトウ王アを使用する場合はが下のような制限があります。 

• NetSpot Console でプリントサーバ、ファイルサーバ、 NDS ツリー、コンテキスト、 
ボリュームを設定するには、テキス h ボックスにそれぞれの名称を入力する必要があり 
ます 。 （Novell C 1 旧 nt を使用すると、各項目をリストから選択することができます。） 

• NetWare のログイン/ログアウ[-機能、オブジェクト（プリントサーバ、プリンタ、 
キュー）の生成機能は使用できません。 

- SAP テーブルを使用した探索は行えません。 

• Macintosh 版の Internet Explorer で NetSpot Console を使用する場合は、が下のような 
制限があります。 

- NetSpot Console がインストールされているコンピュータのプロトコルスタックが 
Novell Client であっても、 NetWare のログイン/ログアウト機能、オブジェク S (プ 
リントサーバ、プリンタ、キュー）の生成機能は使用できません。 

-デバイスマップ機能は使用できません。 

- Web ブラウザ通知機能は使巧できません。 


管理できるデバイスの種類 


NetSpot Console では、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことができ 
ます。それ L 乂外の接続形態のデバイスは 、 NetSpot Console では管理できません。 



プリンタ プリンタ 


プソノタ®ユ-テ VU テ V ソフトゥ H ア使用ずるには 


5-24 NetSpot Console を使用ずる 



































































NetSpot Console のインストール 


NetSpot Console は、ネツ h ワーク上の 1 台のコンピユ - 
ン ピユ — 夕にインストールする必要はありません。） 


- 夕にインストールします。（各コ 


> Version 3.1 0より古いパ'—ジョンの NetSpot Console をインストールしたことのあるコ 
ンピュータに、本パ'—ジョンの NetSpot Console をインストールする塌合は、各コン 
ピュータのブラウザのキャッシュをクリアしてくださし V キャッシュをクリアしないで使 
用すると、オンラインマニュアルやヘルプが正しく表示されないことがあります。 

> NetSpot Console との通信内容を暗号化したい塌合 （ SSL を使用する場合）は、 
NetSpot Console を Windows 2000/ XP/Server 2003にインストールしてく ださい。 

> NetSpot Console を Windows NT /2000/ XP/Server 2003にインストールする場合は、 
あらかじめ Windows に Administrators の;<ンバーとしてログオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いで、 Windows ファイアウォール 
機能が有効になっている場合、インストールが完了したら 、 NetSpot Console をファイ 
アウォールのブロック対象外のプログラムとして登録してください。登録する手順は、 
NetSpot Console の Readme ファイルを参照してください。 

>インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


NetSpot Console をインストールずる〕ンピュータに 、 Version 
3.00 よりちいバージョンの NetSpot Console がインス! -- ルされて 
いる場合は、古いバージョンの NetSpot Console を削除しまず。 

削除する手順は、 Readme の「削除方法 j を参照してください。 Readme ファイルの表示 
方法は、「その他の補足情報」（一 P . 日- 28) を参照してください。 


2 


付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されまず。 


( ^メモ I CD-ROM ニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 
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3 CD-ROM 乂ニューの [NetSpot Console インストール]をクリック 
しまず。 

な誦 - LIPS V CD-ROM Setup 

イ はじめに… 

: 〇 プリンタドライバインストール 

〇 NetSpot Job Monitor インストール 


f y NetSpot Console インストール 



J 設定 ぶ 巧了 


4 [Readme を読む ] をクリックしまず。 



Readme には、重要な情報が記載されています。インストールする前に Readme をお読み 
ください。 


5 [ インス ! ルずる ] をクリックしまず。 

[セツトアップ言語の選択]ダイア□グボックスが表示されます。 


6 NetSpot Console の画面表示に使用ずる言語を選択しまず。 


重要 


.インス I -ール後に表示言語を蜜要することはできません。 

•英語版の 0 S にインストールする場合は、日本語を選択することはできません。 


メモ I .インス!^ール中の画面も、選択した言語で表示されます。 

.インストール手順や初期設定に関して、英語による説明が必要なときは、英語版のユー 
ザーズガイドを参照してください。 
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7 [OK] をクリックしまず。 

NetSpot Console - Instal に hield ウイザードが起動しまず。 


メモ 1 インストール中に表示される[セットアップタイプ]ウィンドウで[カスタム]を選択 

すると 、 NetSpot Console で管理したいデバイスの機能のみをインス S — ルすることが 
できます。手順は次のとおりです。 

] .[カスタムセットアップ]ウィンドウで、不要なデバイスを選巧し、 [ X ] を選択します。 
2. [次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作を続けます。 


8 画面の指示に従ってインス ! ルします。 

インストールの途中で 、 NetSpot Console 専用 Web サーバの HTTP ポート番号と HTTPS 
ポート番号を設定します 。 （Windows 98/ Me / NT にインストールする塌合は、 HTTP ポー 
卜番号のみを設定します。） 

ポート番号は、インストール後に NetSpot Console 上または NetSpot Console Manager 
で蜜要することもできまず。 


病'乂モ I . HTTPS は 、 NetSpot Console 専用 Web サーバと Web ブラウザ間で、送受信データを暗号 
化して通信ずるときに使用するプロトコルです。 HTTPS ポート番号が設定されていても、 
NetSpot Console がインストールされているコンピュータにサーバ証明書がインス h — 
ルされていない場合は、 HTTP で通信を斤います。サーバ証明書のインス h - ルについて 
は 、 NetSpot Console のユーザーズガイド （ PDF 取扱説明書）を参照してください。ユー 
ザーズガイドは、付属の CD - R 日 M の NetSpot Console のフォルダ内に収録されています。 
•ポート番号は、他のアプリケーションソフトウェアと競合しない番号を設定してくださ 
し、。ポート番号が他のアプリケーションソフトウェアと競合した場合は、 Web ブラウザ 
から NetSpot Console 専用 Web サーバにアクセスできないことがあります。 

• HTTP ポート番号は、インス!—ル後に NetSpot Console、NetSpot Console 
Manager 、 またはコマンドラインで変更することができます。詳細は、 Readme ファイ 
ルを参照してください。 Readme ファイルの表示ち法は、「その他の補足情報」（一 
P . 巳- 28) を参照してください。 

9 NetWare 環境で Novell Client を使用ずる場合は 、 Novell Client を設 
定しまず。 

NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、 Readme に記載されていま 
す。 Readme ファイルの表示ちまは、「その他の補足情報」 P . 日- 28) を参照してくださし、。 


NetSpot Console のアクセス方法 


ネッ h ワーク上のクライアントコンピュータから 、 NetSpot Console にアクセスする方ま 
について説明しています。 


1 Web ブラウザを起動しまず。 
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2 URL を指定ずる欄に、な下の URL を入力しまず。 

http :// く NetSpot Console をインストールしたコンピュータ名または IP アドレス> 

:く HTTP ポート番号 > / nsc / index.html 

入力例： http :// nsc _ se 「 ve 「. example . com :8080/ nsc / index.html 
http://l 72.2 日. 88.1 23:8080/ nsc / index.htnnl 

メモ I • NetSpot Console をインストールしたコンピュータでは、[スタート]メニューに 

NetSpot Console への インターネット シヨー トカットが追加されます。[スタート]^ 
ニューの[プログラム ]— [NetSpot Console ] — [NetSpot Console ] を選択すると、 
NetSpot Console にアクセスできます。 

. HTTPS を使用する場合の設定およびアクセス方法は 、 NetSpot Console のユーザーズガ 
イド （ PDF 取扱説明書）を参照してください。ユーザーズガイドは、付属の CD - ROM の 
NetSpot Console のフォルダ内に収録されています。 


使用方法 


NetSpot Console の詳しい使用方法は、オンラインマニュアルとヘルプを参照してくださ 

い。 

■ オンラインマニュアル 

NetSpot Console のさまざまな機能の概要と操作手順について説明しています。 
NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。 

NetSpot Console の画面の左側に表示される [ マニュアル ] をクリックすると、オンラ 
インマニュアルの目次が表示されます。 

■ ヘルプ 

NetSpot Console 画面の右上に表示されるじ J ( ヘルプ）をクリックすると、画面に応じ 
たヘルプ方 《 表示されます。表示されている画面でわからない項目があるときにお読みく 
ださい。 


その他の補足情報 


NetSpot Console のアンインストール方まや、補足情報については、 Readme に記載され 
ています。 Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。 


1 NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、[スターり 
メニューから、 [ プログラム ]- [NetSpot Console ] -[お読みく 
ださい ] を選択しまず。 

Readme が表示されまず。 
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FontGallery をインストールずる 


FontGallery には、 TrueType フォントとして和文20書体、欧文] 00書体が収められてい 
ます。また、 Windows をお使いの塌合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせユー 
ティリティ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文き表現が 
可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組み合 
わせた44書体が収められています。 

FontGallery および FontComposer のインス h — ル手順について説明しています。ご使巧 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P . 日- 30) を必ずお読みください。 


メモ I 本製おに関するお問い合わせは、下記お客様相談センターまでご相談ください。 

. お客様相談 センタ-: 050-555-90091 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 

r 靈重3 •かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 
Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、1台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めください。 
ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにインス 
トールしてお使いください。 

■ Windows 版を使用ずる場合 

• OS 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 


■ Macintosh 版を使用ずる場合 

• OS 

•Mac OS 7.6/8/8.1/8-5/8.日]/8.6/9/9.2.1/9.22 、 OS X (10.1.5/102/10.2.1/10.2.2/ 
1 02.3/10.2.4/102.5/10.2.6/10.2.7/10. Z 8) 

•コンピュータ 

•上記の MacOS が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウ卫ア製品使用許詰契約書と 
BITSTREAM 使用許詰契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただい 
た場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、 
本 Fon 柏 allery 製品をご使巧になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただきます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社 （ Ji (下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。な下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1. 使用許詰 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウ I ア」を一時に一台のコンピュータにお 
いてのみ使巧することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することが必要です。 

に）お客様は、「許諾ソフトウ I ア」の全部または一部を再使用許詰、譲渡、頒布、貸 
与その他のちまにより第云者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウ X ア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エン 
ジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第 
云者にこのような行為をさせてはなりません。 

艺' 「許諾ソフトウ； L ア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許詰ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウてア」をお客様がご使用のコンピュータの八ードデイスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら Ji (かの場合にはいかなる 
方法によっても「許諾ソフトウ； L ア」を複製できません。お客様には、「許詰ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウ； L ア」に表示されているものと同一の著作権表示を斤っ 
ていただきます。 

3. 保証の否認-免責 

り）キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（な下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有巧で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許詰ソフト 
ウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

に）キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウ I ア」の使用に起因または関連してお客様 
と第云ちとの間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。 
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4. 輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウ； L ア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

5. 契約其月間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

に）お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通ミ□をなすことにより本契約を 
終了させることができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることができます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記だ）ま 
たは （3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許詰ソ 
フトウ； L ア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウ； L ア」の代 
金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請ホできません。 

巧）お客様には、本契約の終了後2週間な内に、「許諾ソフトウ I ア」およびその複製 
物を廃棄またはミ肖ましたうえ、廃棄またはミ肖去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部がま律により無効となっても、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

に）本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に巧束されることに 

同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書 

の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 

いでくださし、。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支仏われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの巧価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお客 
様に巧し、团{5か63171製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセツタまたはイ 
メージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプリンタに 
接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与し 
ます。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品が最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上にを在するかを問わず 、 Bitstream 
製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された Bitstream 製品のソフ 
トウェアプ□グラムに巧する権限および所有権を留保します。本ライセンスは Bitstream 
製品のオリジナルソフトウェアプ□グラムまたはその一部またはコピーの販売ではあり 
ません。 
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3. コピーの制限。团 tstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の巧ち権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更され ている 力、、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウ； L アに含められ ている 場合でも团 tstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とする力、、従わなかったために助長された BtSTREAM の巧的所有権 
の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 Bitstream 製品は 
バックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、その 
場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、 ユーザーガイド および文書は ライセンシー である 
お客様に使用が許諾されるものであり、事前に 团 TSTREAM の書面による同意を得ずに、 
一定期間第；者に譲渡することはできません。 团 tstream 製品に変更、改造、翻訳、リ 
パ '- スエンジニアリング、 逆 コンパイル、 逆 アセンブルを 斤うことはできません。また 
Bitstream 製品からが生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される文 
書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはでき 
ませんし、ミホ生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまでち効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 
—つでも従わなければ、团 TSTREAM からお巧らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのす ベてのコピー は部分的か全体かを問わず、変 
更された コピー がある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態であ 
ればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から90日間、材質および 
出来映えに欠陥がないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証の〕ピーとともに返 
却されたディスクを交換するかのいずれかを BtSTREAM が選択することとなります。ディ 
スクの障害が事故、濫用または誤巧を原因とする場合、 BtSTREAM はディスクを交換する 
か購入価格を返ま P する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当ネ刀の保証期間の残 
りの其月間か30日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証により、お 
客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ 
可能性があります。 

な上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 

Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様が 
全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能がお客様の 
要ホ事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨を保 
証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を巧言されていたとしても、团 tstream 製品 
の巧巧から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な厦 
害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の厦失から生じた損害 
を含む）。 
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一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認がられ 
ていないため、上記の限定が適用されない場合があります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウ； l ア製品とその関連文書は権がを限定して提供されま 
す。合巧国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987 年已月）肌！用 
される場合はそこに規定されている制限に従います。それ L 乂外の場合は DOD FAR の適用さ 
れる規定が252.227 -701 3の第 （3)(15) 条り988年4月）または第 （ a )(17) 条 （1988 年 
4月）を補完する条項です。 

契約当事者/ メーカーは21已 First Street , Cambridge , MA 02142 の Bitstream Inc . です。 
本契約に関して質問がおありの場合、または S 由を問わず BITSTREAM に連絡を取りたい 
場合は、書面でご連絡くたさい。 

な上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールずる 


メモ I •取販説明書を CD - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 

• FontGallery 取販説明書： ¥ Fgalle 「 y ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.p ボ （PDF 

形式） 

- FonliComposer 取破説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Compose 「¥ Fcmanuai.pdf (PDF 形 

式） 

.フォントをインストールするには、多少の時間がかかりまず。1書体につき10秒前後かか 
りますので、あらかじめご了承ください。 

•欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライバでもご利用いただけます。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア使用ずるには 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、攻下の手順に従ってインストールしてくださし、。 


付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 


a 


CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

• Windows NT 4.0 /2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の;?<ン 
バーとしてログオンしてください。 

.インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 


メモ 1 CD-ROM メニユーが起動しない塌合は、[マイコンピユータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


Z CD-ROM 乂ニューの [FontGallery/FontComposer ] をクリックし 
まず。 


な誦 • j^SV CD-ROM Setup 

イ はじめに… 

〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 


〇 FontGallerv/FontComposer 



苗 設定 


过 巧了 


左普-- 
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3 [FontGallery インス I ル ] をクリックしまず。 

Canon FontGallerv 

FontComposc 


&er 


〇 FontGallery インストール 


〇 FontComposer インストール 


一 戻る 


使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


4 内容を確認したあと、 [ 同意します ] をクリックしまず。 


メッセージが表示されまず。 


5 [ インストールずる ] をクリックしまず。 


、 同をののトウジで、"おのがーンみののトウげげすでに 

■\ インみ-ルされてしみ巧合は、あろかじめアンインストル(刖 
!\ 除)してから、巧ししり v '-'/ V ノの乃トウ I アぞインストルしてく 
— * ださい。 

インストルが仆たは、インストルでま、アンインストル削除)がちを含め、 
重要な语巧か i 己巧されておりますので、あらかじめインストールか'仆’そ 
掠まみください。 


インストルが仆'ぞ該 


ilf ィンストルする） _キみセル, 


[フォント]フォルダが自動的に開きまず。 


广 y お□ちほ用お縛約き 

ホがンな辑 < 町、 


毎供する F 
ウェア」— 
i 己を巧I 
Iを.. 


FontGallery ! 
といいます C ) の夏!巧す i 
ご同まいただくものとし: 


(当 i 亥製品のマニュアルをまみます。じ rpTi 午薄Vフト 
:をのが巧とのほ用宿を下記吴巧にをづき許Iミし、お客様ち下 
ます。 r 許!丢Vフトウュア」わよぴそのな製御こ聞する宿利 


;キヤノンIこ婿属します。 

1•ほ用な津 

(1) お客滿3、稱が揉巧お態の「许津リフトウXア J ぞ一呀こ一台のコンビュータにおいての 
みほ用することびできます。わ客梯が、同時Iこな数をのコンピュータで「許語ンフトウ X ア J 
を巧用したり、また「§午津ソフトウュア J をコンビュータネットワーク上の巧なのコンビュー 
夕で任用する場合にけ、別途装約こよリキヤノンからその使用宿を巧巧することび'必要です。 

(2) お客辖は、「1车薄リフト。エア J のをきはたは一なぞ再ほ用 i 午!丢、萬巧、捕布、芭みその 
化の方まにより第ミ者にほ巧をしくは利用させることはできません。 


巧）お客樣 fl — 


「 i キ活リフトウ X ア J のを呂ほたは一呂巧修正、はま、 リバース .エンジニア 


jJ 


间身なさる巧さは、「同きします J のホ‘'みぞ巧してください。同音:なさらない巧合は、 r 间 
きしません J のホ''みぞ巧してください。また、ネ g 数卜?''-でごか用の巧合は、あらかじめ、 
[•巧をわイ ''、で.一か旧 I のホ''むを 巧してくださし1。 

巧な]ず-でこ利巧 J 


J I'' 同豈'じまず' ']], 同意しま甘ん I 


インストルなさる制こ.. . 
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巳 J いいご 
〇にざさに 
F き J だ約 
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記巧でみお 
下記閒読下 
、下丰おげ 
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まをす十お 
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品おてお合 
がてい下巧 
y いだにた 
r だた；！肌れ 

e たいるら 
I い用むな 
I 了重ここ 

a サご留 

G さぞほほ 
t けおごご。 
nB ぞをす 
〇ぞア品 Dg ま 
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、巧ゥ y 若 
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S フ ee い 

社なソ I て 
并用み——せ 
巧の a a さ 
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6 [ ファイル ] メニューから、 [ 新しいフォントのインス ! ル]を選びま 
ず。 

[フォントの追加]ダイアログボックスが表示されます。 

7 [ ドライブ ] から CD-ROM を選び、 [ フォルダ ] の一覧から、 
[fgallery] フォルダにある [font ] フォルダを選択してダブルクリッ 
クしまず。 



選んだフォルダにあるフォントカ <、[フォントの一覧]に表示されます。 

8 [ フォントの一覧 ] から、追加したいフォントを選びまず。 
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9 [フォントフォルダにフォントをコピーずる]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


ぶ 


フォントの一度の： 


FG 巧害雨 :. C-M & FGPffWffCC-MTTrueType) 

FG 巧暑はに - M S FGP 巧き巧 LOM (TrueType) 

平成ち ] ろックは W3 & FGP 平巧ち ]'’ シック巧 W3 (TrueType) 

F 神茂ち ]- ン . 巧を W7 & FGP 斗茂ろ〕で巧を VV7 (TrueType) 
FG 平ぶ巧〕ろックは峭 & FGP 平ぶ巧 ]‘' シック巧 VV9 (TrueType) 
FG 平ぶ B お目は W3 & FGP 平ぶ BS 朝巧 W3 (TrueType) 


] 


二] 




すべて通巧域 J 


フオルタ也〉： 
d ： ¥fgallery¥font 


ドライブな)： 


6 が 二] 

1 回 d: CANON-LIPS ，| ネットトウ ...1 

户 fgallery 


わ font 


d 

("口 7 ォントフォルグにフォントを ] 卜するを ) J 


Windows のフォントフォルダにフォントが追加されまず。 

FontComposer 、 かな書体をインストールずる 

Windows 版 FontComposer を、が下の手順に従ってインストールしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインス h — ルすることによって、同時にインストー 
ルされます。 

t mm)m FontComposer を使用するには、約10〜 20 M 巨の八ードディスクの空き容量が必要と 
なる場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足の;< ツセージが表 
示された場合には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されまず。 

• Windows NT 4.0 /2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のン 
バーとしてログオンしてください。 

.インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルクリックしてください。 
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2 CD-ROM 乂ニューの [FontGallery/FontComposer ] をクリックし 
まず。 


Catiofi 


UPS V CD-ROM Setup 


^ はじめに … 

: o プリンタドライバインストール 

〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 



J 設定 ぶ 巧了 


3 [FontComposer インストール ] をクリックしまず。 

Canon 


〇 FontGa り ery インストール 



〇 FontComposer インストール 


^ 巧る 

使巧許諾契約書が画面に表示されまず。 
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4 


内客を確認したあと、[同意します]をクリックしまず。 


• y 製品をごほ甩こなる飾こ'必ずお窺みくださし、 


巧な•では 、 F 〇 n t G a I I e 


ご同まいただ L 


_ r V 梨品につきまして、下記の F 〇 n tGa I I e ry 製 

る使用ミ车ま契巧きぞ設けさせていたをいてわり、お客樣び下記契巧きにご同ましただい忘巧 
を I このみ V フトウ: t ア製品をごほ用いただいてわります。お手数で巧ございますが、本 Fo 
n tGa I I e ry 製品をごほ用になる前に下記契巧を十みにお読みください。なお、本 F 
on tGa I I e r ツ製品をごほ用になられた巧合には、わぎ横び下記契約にご同まいただ 
したをのとさせてしもだきます。 


F 〇 n t G a I I e r y 製品巧用な!探約ま 

キヤノン巧巧会な下、キヤノンといいます。〉は、わ首儲に巧し、本質だ)まとともに 
ご提供する F 〇 n t G a I I e r y 製品（当!亥製品のマニュアルを含みます。 W 卞 r | 午连ン 
フトウュア J といいます。）の壺巧す能のがほよ巧ほ用巧を下 i 己を巧にをづき i 午註し、おぎ 
おも下 I 己を巧にご间るいただくちのとします。「!牛津ソフトウュア J およむ:そのな興が II こ閱 
する宿利はキヤノンにリき属します。 

1ほ用 ミキ 巧 

り）おぎ樣は、概が疑巧おおの 「 i 午 I を V フトウュア J を一巧に一台のコンビュータにおし1て 
のみほ用至ることびできます。お客樣が、间巧に巧なをのコンビュー5で「1キ I ちソフトウェ 
ア」ぞほ角したり、また 「 i 牛薄 V フトウュア」をコンビュータネットワーク上の巧数のコン 
ビュータでほ巧する巧合に I ま、が途契を可こよリキヤノンかろそのほ用巧を取巧することび必 
罢です。 

(2) お客滿ん r ! 车琵リフトウェア」のまがまたは一 S 巧ちほ巧許諾、象度、請お、貸与そ 
の化の方ま I こより第云を I こほ用もしく I ま辛 IJ 用させることはできません。 

(3) お吾端は、「能若リフトウェア」のを旨ほたは一 S 巧修正、なお、 リバース .エンジニ 


d 


黯錯殊識ぉ獨韓該 J ぶ r わを巧してください。同意なさらなし贿合は、「同 


田岡ま.じま司 


同意しま廿ん I 


メッセージが表示されまず。 


5 


[インストールずる]をクリックしまず。 



インストールプログラムが起動しまず。 
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6 [次へ]をクリックします。 



[インス I ル先の選が]ダイアログボックスが表示されまず。 

7 インス!ル先を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されまず。 


@ メモ1 インストール先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インストール先のフォルダ' 

を選択しまず。 
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8 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 


Ins な Shield ウイサ'' ー ド 


わ イ A ] ヒ•一の 巧た 

フバルの]ピ-ぞ間始する前に、設定内容を権忍してくださ U 


0 


つが''ラムつ7イルの]ピ-ぞ就!台するための I 解面すみの巧りです。設ミミ谣忍して、おミを必要とする巧含3： 
原る]ホタンをクリックします。現なの設ミでよし觸合は、じたへ柿タンをクリックするとフ7イルの]ピ-ぞ胡始します。 

巧なの設定 


インスト—ルホのフォルダ： 

Jli 

F ィ Program Fiies ¥ Canon¥FontComposer 


li 


く戻る电)_【 I [. ;が巧。… i|] —キトンセル」 


インストールが開始されます。 

インス!-ールが終了ずると、インス!-ール完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
す。 


换上でインストールの作業が終了しました。 


Macintosh 上にインストールずる 


Macintosh 版 FontGallery を、が下の手順に従ってインストールしてください。 


爲メモ1 取販説明書を CD - ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので参照してください。 

• FontGallery 取破説明書： Fgallery フォルダ内の 「 Fgallery 取販説明書」ファイル（シ 
ンプルテキス S 形式） 


G 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


2 デスクトップ上の CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしま 
す。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア使用ずるには 
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3 [ FGallery ] フォルダをダブルクリックしたあと、 [ Font ] フォルダを 
ダブルクリックしまず。 


] -^ d FGallery で 

白 4巧目、101,1 NB をき 

-円目 

邑 

口:じホにわ巧み < だざい 

0 

F 饥祀 a 11 ery 巧供な巧 



回 

な 

さ宇コ—ド 


- 


- 


上図は Mac OS 9の画面です。 

[Font] ウィンドウが表示されます。 


4 インス!ルずるフォントを選択しまず。 



プソノタ登-テ VU テ V ソフトゥ H ア使用ずるには 
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5 選択したフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダ 

( MacOSX の場合、お使いの八ードディスクの[ホーム]-[ライブ 
ラリ] ([ Library ]) - [ Fonts ]) にドラッグ&ドロップしてコピーし 
まず。 



な上でインストール作業は終了しました。 


プリ、ノタ®ユ-テ VU テ V ソ7ら H IV 使用ずるには 
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r FontGallery 同捆書体見本 】 

次の書体をご巧用いただけます。 


■和文 書体 


和文書体の見本を L 乂下に示します。 


、ドぶ明朝体你3 

夢のある《彩なフォント 

平册リ潮体 W 5 

與のある多彩なフォント 

'ドぶ明胡体 W 7 

がのある多彩なフォント 

、1勺ぶ刚朝化 W 9 

がのある多彩なフォント 

、ドぶ巧ゴシック体 W 3 

夢のあるを彩なフォント 

がぶ約ゴシック体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

、|勺ぶ約ゴシック体 W 7 

夢のあるを彩な フォント 

、ド)ぶ約ゴシック化 W 9 

夢のあるをおなフォント 

約ゴシック体 Ca-L 

夢のある多おなフォン h 

約ゴシック化 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

化ゴシック体 Ca-B 

宴のある多彩なフォント 

化ゴシック体 Ca-U 

夢のあるる彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なつォント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

化ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

扎ゴシック体 Ca-U 

夢のあるを彩なフォント 

巧科•巧体 \’ T-M 

夢のある多おなフォント 

柄巧体 NT-M 

弯.のある多•丰多な フォント 

行,巧体し C-M 

をン)ま)るミ がぐ- ノォント 

り,巧体 CC-M 

をのもろ多系多たフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本をな下に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
3んとし rl 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
行書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


ホめ0あるふぉんピ 
ホめ0あるふぉん\^^ 
ホめ0あるふぉん V ： 
ホめのあるふぉん^^ 
ゆめのある;5、お / u と 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるるおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふぉんと 
ゆめのあるふぉんと 
ゆめのあるふぉんと 
ゆめめあるふぉんと 
ゆめのあも丄ぉんと 
ゆめのあろふぉんと 
ゆめのあもムぉんと 
ゆめのあるふおんと 
けめレつあるふぉんと 
レみめのあるふぉんと 
り)化のあるふぉんと 
かれのあるふぉんと 
かめのあろふわんと 
け)めのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々衣るふおんと 
ゆめのちるふおんと 
かめのおる,?、ホで 
ホかの巧るみ《ムと 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を L 乂下に示します。 


平化明朝体 W 3 -卜からたち L 
平が明申リ体 W 3+ こでまり L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平戍明朝体 W 3+ てっせん L 
平が明朝体\乂5+からたち^1 
平成明朝体 W 5 + こでまり M 
平成明朝体、¥5+さんざし?^ 

平が明朝体 W 5+ てっせん M 
平ぶ明朝化 W 7 +からたち B 
平戍明朝体 W 7+ こでまり B 
平戍明朝体 W 7 +さんざし B 
平成明朝体 W 7+てっせん B 
平戍巧朝体 W 9+ からたち H 
平が明朝体 W 9+ こでまり H 
平が明胡化 W 9 +さんざし II 
ザが明朝体の’9+てっせん1ィ 
平成角ゴシック体 W 3+ あしび L 
平ぶ角ゴシック体 W 3+ さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3+ はしばみ L 
甲-化巧ゴシック体 W 5+あしび M 
平ぶ角ゴシック体 W 5 +さざんか M 
平化ちゴシック体 W 5 +はしばみ M 
平ぶちゴシック体 W 7+ あしび B 
平戍角ゴシック体\¥7+さざんか6 
平ぶ巧ゴシック体れ^7+はしばみ6 
平ぶ巧ゴシック体 W 9+ あしび II 
平成巧ゴシック体 W 9+ さざんか II 
平成角ゴシック体 W 9+ はしばみ H 
巧ゴ C a - U + S e 2 H 
角ゴ C a-L + あしび L 
おゴじ a-L + さざんか L 
角ゴ Ca-L + はしばみ L 
角ゴじ a-M + あしび M 
巧ゴじ a-M + さざんか M 
ちゴ C a - M 牛はしばみ M 
角ゴじ a-B + あしび B 
巧ゴじ a-B + さざんか B 
角ゴ C a-B + はしばみ B 
传ゴじ a-U + あしび H 
巧ゴ C a-U + さざんか H 
的ゴじ a-U + はしばみ H 
化ゴ Ca-B + sekOl 
楷萬化 NT-M + てっせん M 
斤萬体しじ一：\4 +斤害し(：が名 


夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩な7ォント 
夢のあるみ彩なフォント 
夢のあも多彩シフマント 
萝のあろ多彩なフォン ト 
がのある多彩なつォント 
がのある多彩なフォント 
夢のある多彩 V フ3ント 
夢の お 5多彩な7 ィント 
が0ある多彩な— ノ ォン ト 
がのある多彩な フォント 
がのあち多彩なフォント 
巧のあ5多彩な/ォント 
梦のあるみ彩な—ノォント 
嬰の ある 多をなフォント 
がのある多彩なフォント 
夢レつあらをおなフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあろをおな7ォント 
夢のあもをおだフォント 
夢のあるを采ミなフォント 
夢のあろを 彩な 7ォン ト 
夢のあるをおなフォシト 
夢々あるをおなフォント 
夢のあるをおな 7 ォント 
夢々あるを巧なフォレト 
夏々わるをおなフォント 
夢のあるをおな7ォント 
妄巧巧 $る駭夕 7* 7卜 
夢レつあらる米グ<^^フォント 
夢のある 多彩な フォント 
夢の あろ 多彩な フォント 
夢レつあも多彩す*' フォント 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の あろ 多莱ミな フォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢々あるる彩なフォント 
夢のあるる彩な 7 ォント 
を0あるを彩なフ ォシ ト 
夢々みるる彩なフォント 
夢のあるる彩な7ォント 
夢のも5多彩なフォント 
夢のあるを が V フマント 
をのちる多おなフォント 


メモ I • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
きます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。 
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欧文書体 

欧文書体の見本をな下に示します。 


ABCDEF abed が 1234 う 
ABCDEFdkckf 12345 
ABCDEF abedef 12345 

AiiKTiciin (iar: 11111 >nil BoM Italic ABCDEF ahi'clef /23 が 


Ai)H.Tican Guram り nd Roman 
AiiK'ncan (iaranionit Italic 
Aiticnain (kiraniond Bold 


BiKliMii Konun 
BtHitmi luilic 
BtKloni け oil] 

BiKJoni Moil) Italic 

C’; ル阳 L •り I.ighi 
じル me ぃ Regular 
C’; ル inc り Bold 
本 C;»i;inco 1.1 が tl SNvash 
木 C’alanc ぃ Regular Sw;ish 
本 Cutnneo Bi>ld Swash 
Cooper "lack 
C'tKipcr Hkick Italic 
C’oupcr Rluck Outline 
CemurN ()1 んけレ Koituin 
CentuiN ( ルい yie h; 山 、. 

CVnlury ()ld 、 けレ Bold 
Century Sch«H>lb<M>k Rtnnan 
Ccniury Sch<M>lhook Italic 
CVnlury Sch<M)lh(H>k Bold 
Century Sch4N>lhiH>k Bold luilic 
Clurcniliiu Koiiuin 
Chircnilitii BokI 
Clarendon Black 
Cl 川 St"' け luck Regular 
CUnstcr I り; ick OfKnIacc 
( 、り mmcu’Kil PI K が ul;ir 
C'lHiiincrcuii Scrip! Regular 
t)ukh KOI Regular 
[)ulch K り I hulk- 
Dulch SOI Bold 


ABCDKKalxd.-r 12.113 
AliCI)h：Fah<(hfl2：{4r> 
ABCDEF ahedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF nOafef 12345 
/\ BCD 亡 F aOcdef 12345 
ABCDEF 。ら (: ん f 12345 

刀お 。)‘ £‘F < しらふし f 12345 
巧で。 D でで <しんんし /12345 
スのじのでで 心ら cd 卜 f 12345 

ABCDEF abedef 1 巧 45 
ABCDEF abedef 12345 

細 (giMsiF を teM umes 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
3 [が C りた If atJtbff 12345 
ABCDEF abedef 12345 

±°"'0 + め®©風風… ••■■■ 

, 小が (" パ..中 " レん '/- しり ,,: i 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF (ibcdef 1 2345 

ABCDEF abedef 12345 


プリ、ノタ®ユ-テ vu テ vyrN ら HIV 使用ずるには 


*「Cataneo Swash」 には、一部文字が収容されておりません。これは、 「Ca ね neoj と組みさわせて使用される 
書体のためです。 
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Dutch 801 Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch 801 Extra Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch 801 巨 X 府 Bold llalic 

ABCDEF abedef 12345 

Exoiic 350 Lighi 

Exotic 350 Dcmi-Bold 

ABCDEF AbedEf 12545 

ABCDEF Abedef 12545 

Exoiic 350 Bold 

ABCDEF AbedEf 12545 

Goudy Olds け le Roman 

Goudy Old 別 ylc Italic 

Goudy Oldsiylc Bold 

Goudy Oldstylc Bold llalic 

Goudy Oldstylc Extra Bold 

Goudy Oldstylc Handlooicd 

Holiday PI 

Poster BexJoni Roman 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 1234 弓 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
旅 ザなしホ廠 窥 ，がが滞沒もが盤り 中 
ABCDEF abedef 12345 

Poster Bodoni Italic 

AoC/114 /noedef 12345 

Priina Sans BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Sans Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Serif BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Serif Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Mono BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Mono Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Ribbon 131 Regular 

Ribbon 131 Bold 

aL<Lf 12345 
五巧 a ん乂 / 12345 

Roundhand Regular 

w '(.或 G 巧 ' も /' 化 346 

RoundhanJ Bold 

t ( ぶ G が G ず u も c み /' / ぶがぶ 

Roundhand Black 

L 化 ^ ぶ.夕 V' ん Y 《ゾ V ぶぶ夕，す 

Seri fa Thin 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Thin I は lie 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Light 

Seri fa Lighi Italic 

Seri fa Roman 

ABCDEF abedef 12%5 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12 ： B4 已 

Seri fa llalic 

ABCDEF abedef 1234 已 

Seri fa Bold 

ABCDEF abedef 口 345 

Seri fa Black 

ABCDEF abedef 12345 
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Seri fa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 し ighi 
Swiss 721 tight Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold llalic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 し ight Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zupf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abedef 12345 
抽 CD な abdefCSAS 
がのぴ心 ^12 ミが 
AUCPef ACedti fWS 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

A 園 ◎◎ 匿 IF 圖歧 ◎ 过厦 If11 mi 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

公區运回巨庐窗防盾ぷ@〇リを适边^ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABXAE ホ a かか 0 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困ったとまには 


6 


CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明していまず。 


Windows でのトラブルの対処法 


6-2 


6-1 







Windows でのトラブルの巧処法 


Windows 用プリンタドライバを使用したときのトラブルへの対処まについて説明していま 



[プリンタ]フォルダ （Windows XP/ServerS003 の場合は、[プリンタと FAX] 
フォルダ）に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認します。 


メモ I •プリンタ名のアイコンが表示されているとき： 

プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ]メニューの[通常使ラプリン 
夕に設定]を選択します。 

• プリンタ名のアイコンが表示されていないとき： 

プリンタドライバをインストールします。（ープリンタドライバをインス h- ルする： 
P .2 - 巳） 


印刷結果の端がかけてしまラ 


を、因 II アプリケーシヨンソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 アプリケーシヨンソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左ちともに周囲日 mm (封筒は 10mm) の範囲には、印刷で 
きません。 

I 原因2| 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした。 

処置 次のことを確認してください。 

.データの周囲の余白を確認し、プリントしなおします。 

.データが欠けないよラにプリンタドライバで縮小率（[ぺージ設定]-[倍率を 
指定])を設定し、プリントしなおします。 

メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲]日 mm の範囲にあることがあります。そのと 
きは、プリンタドライバの[とじしろ]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを印 
刷したい方向にずらして印刷してください（ただし、周囲]日 mm の範囲の印刷品位は保 
証されません）。 


困つたとまには 
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Windows でのトラブルの対処法 




















才ーバレイ印刷時に、出力結果がで anon LIPS 3 プリンタドライバ J と異なる 


原因 I 「Canon UPS 3 プリンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プリンタド 
ライバで印刷すると、印刷結果が異なることがあります。 

処置 プリンタドライバの[才ーパしイ]ぺージで、[才ーバレイの種類]から[互換 
才ーバしイ]を選択してください。 


オーバレイ印刷時に、な前作成したフオームファイルが利用できない 


原因 1 I 才ーパしイ印きの設定が正しくされていない。 

処置 [才ーパしイ]ぺージの[才ーバレイ印き]が選択されていることを確認してくだ 
さし、。 

I 原因 2| LIPS Ilk UPS IV プリンタドライバ li (外で作成したフォームファイルを使用して 
いる。 

処置 「 BJC - 880 J 用プリンタドライバ」、 「 BJC -680 J 用プリンタドライバ」、 

「 LBP - A 405 Jr . 用拡張フォトグラフィックドライバ」で作成したフォームファイル 
は、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライバで作成したフオームフア 
イルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフオームファイルがずれて印刷される 


原因 LBP - 2030脚こ作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


処置 LBP - 2030巧に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプリケー 

シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 
用のプリンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因り プリンタドライバの[ホスト展開]が設定されている。 

処置 プリンタドライバの[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユーザ設定]を選択 
して、[設定]をクリックします。[ユーザ設定]ダイア□グボックスの[ホスト 
展開]で、[しない]を選択します。 


原因21 印刷データが複雑で処理に時間がかかる。 

処置 イメージモードで印刷してください。プリンタドライバの[印刷品質]ぺージの 
[印刷品質]で、[ユーザ設定]を選択して、[設定]をクリックします。[ユーザ 
設定]ダイア□グボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選 
択します。さらに、[モード詳細]から[高ま]を選択します。 


困つたときには 


Windows でのトラブルの対処法 
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ファインモード/スーパーファインモードで正常に印刷できない 


原因 1] アプリケーシヨンソフトウェアによっては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 

原因 2 _J ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドラ 
イパの設定によっては、正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプリンタドライバがインストールされている。 


処置 「プリンタドライバをインストールする」（一 P .2-5) にしたがってキヤノン製のプ 
リンタドライバをインストールしなおしてください。 


6-4 


Windows でのトラブルの対処法 
















CHAPTER 


付録 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明していまず。 

US 巨クラスドライバをインス!ルできない場合は . 7-2 

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 .7-2 

Windows 98/Me の場合 .7-4 

Canon Port Setting Tool でポートを設定ずる .7-7 

索引 ........... 7-8 


7-1 











徽クラスドラ備ンスト-ルできか、 


US 目クラスドライバのインストールが正常にできない場合について説明しています。 


Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認しまず。 
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2 [スタート]メニューから隙定]-[コントロールパネル] 

(Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから 
[コントロールパネル])を選択して、[システム]アイコン (Windows 
XP/Server 2003の場合は、[パフォーマンスとメンテナンス]を選 
択したあと[システム]アイコン）をダブルクリックしまず。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されまず。 

メモ I Windows 2000 Professional の場合は、[設定]—[コントロールパネル]—[システ 
ム]を選択してください 。 Windows 200日 Server の場合は、[設定]—[コントロール 
パネル]を選択して、[システム]アイコンをダブルクリックします。 


7-2 


USB クラスドライバをインストールできない場合は 






3 [八ードウエア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 


を胶 I こ 


、一阳が ). ーヴー プ □フ H ■ル I 




詳細 


•ハ-ドウIアウイザ-ド- 


遺離離箱®说磯絡卜-ル、アンむスト 

j、- 阳Iァゥィザ-ドお).-.」 


厂デバイスマネージ V- 


点 


デバイスマネ—ジサは、 ] ンビュ—如:インスト—ルされているすべてのド 
かアデバイスをま示しまもデバイスマネ-ジャをほって、各デバイスのプ 
□パティををまできます。 

ドライバの吾る留 


.ハ-ド。がプ□ファイル- 

j A— ドウがプ□ファイルをほうと、另りの A— ドウがの巧巧を設定し、樹內 

することびできます。 

A ー ドか:アプ□ファイル(巨)—.」 


キャンたル 通巧(が 
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[USB (Universal Serial Bus ) コントロー ラ]の下に表示されてい 
る USB クラスドライバを削除しまず。 

□ [Canon LIPS US 巨 Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックしまず。 



S 


ik ミち意 USB クラスドライバな外の項目は、絶対に'曲除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、 US 巨クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [ OK ] 
をクリックしまず。 


吊バイス①刖除'の话記 


USB ル— M、 ブ 

营吿システムからこの升’くイスを刖除しようとしています。 



USB クラスドライバをインストールできない場合は 


7-3 













































6 [閉じる]をクリックしまず。 


7 [コントロールパネル]を閉じまず。 

8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動しま 
ず。 


9 r プリンタドライバをアンインス! -- ルずる J {一 P .2-41) を参照して 
ドライバをアンインス!ルしたあと、 ruSB 環境をお使いの場合 J 
(一 P .2-15) を参照して USB クラスドライバをインス!ルします。 


重要 


ドライバのインス I ルを正常に終了できなかった塌合は、ドライバをインス I ルしな 
おす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。 


Windows 98 /Me の場合 
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1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

ム [スタート]メニューから隙定]-[コントロールパネル]を選択し 
て、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されまず。 


7-4 


USB クラスドライバをインストールできない場合は 




3 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニパーサルシリア 
ルバスコントローラ]をダブルクリックしまず。 


をお I デバイスマ本-ジゃ 1^ - 阳 I アブ□ファイル I バフォ-マンス I 
广復输 IJ 【こを示を〉 




で巧鋪則(こま示の 


主 W ネゥトワ-クアジプタ 
をを A — ドディスクコント□ーラ 
をるフロッピ - ディスウコント□-ラ 
田 _ 若ポートの 0M と LPT) 

をつマウス 


3 


管 四 


• サルシリアルバス]ントト 


•wwik レ ーーー will ■一 lAyi Host Oorifroller ■ 24 〇 2 
) Intel(R) 82801 EB USB Universal Host Controller - 24D4 
) Intel(R) 82801 EB USB Universal Host Controller - 24D7 
J Intel(R) 82801 EB USB Universal Host Controller - 24DE 

► USB ル — 卜 A ブ 

► USB ル-卜 A ブ 

► USB ル-卜 A ブ 

> 呢目ル — 卜；け T 

プ山巧ィ也)」 更抓 . F) 」 刖除 (E) 」 即邮だ)...」 


J キザン t ル 


4 


にニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されている USB 
クラスドライバを削除しまず。 

□ [Canon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックしまず。 



i 


A ミち意 USB クラスドライバが外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがありまず。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [ OK ] 
をクリックしまず。 



USB クラスドライバをインストールできない場合は 


7-5 






























6 [閉じる]をクリックしまず。 


7 [コントロールパネル]を閉じまず。 

8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動しま 
ず。 


9 r プリンタドライバをアンインス! -- ルずる J {一 P .2-41) を参照して 
ドライバをアンインス!ルしたあと、 ruSB 環境をお使いの場合 J 
(一 P .2-15) を参照して USB クラスドライバをインス!ルします。 


重要 


ドライバのインス I ルを正常に終了できなかった塌合は、ドライバをインス I ルしな 
おす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 




Canon Port Setting Tool でポー h を設定 
ずる 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインストールされているデバイスと、デバイ 
スのネットワークアドレスの対応付けを行ラことができます。ドライバのデバイス情報取得 
が正しく動作していないときや、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータスモ 
二夕が正しく動作していないときなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は、 NetSpot Job Monitor の、デバイ 
ス情報取得の更新間隔や機種チ X ック機能の設定なども行うことができます。 

Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [Program Files ¥ 
Canon ¥ Portset ] フォルダにある [ Portset . exe ] をダブルクリックします。 





S 


重要 


本ソフトウエアは、 Macintosh 環境では使用できません。 


( ^メモ I .本ソフトウェアは、インス!ラ使用時にドライバと同時にインス!ルされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプフアイルを参照してください。ヘルプフアイ 
ルは 、 Canon Port Settina Tool を起動して[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 


Canon Port Setting Tool でポートを設定する 


7-7 



































索引 


ま数字 

2ぺージ/枚（片面)， 2-62 
2ページ/枚（両面)， 2-62 
Canon Driver Information Assist Service をイ 
ンストールする， 2-36 
Canon LPR 2,1- 5 
Canon Port Setting Tool , / - 7 
Canon Port Setting Tool でポートを設定する， 
7-7 

Device Status Extension , 1-10 
DOS をお使いの場合， 1 - 3 
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断裁， 2-67 
とじしろ， 2-63 
パンチ巧， 2-68 
部門管理 2-69 
保存， 2-68 
両面印刷， 2-66 

プリンタドライバの各ぺージの機能概要， 2-58 
印刷品質， 2-60 
給紙，2-已9 
仕上げ，2-己9 
デバイスの設定， 2- 6日 
ページ設定， 2-58 

プリンタドライバをアンインストールする， 
2-41,3-11 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-1 1 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
3-14 

プリンタドライバをインストールする I 2-5, 3-4 
Canon Driver Information Assist 
Service をインストールする， 2-36 
Mac OS 9用プリンタドライノくの場合， 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 

3- 6 

USB 環境をお使いの場合， 2-1 已 

共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-3 1 

ネットワーク上のプリンタを自動探索す 

る場合,之-6 

ネットワーク接続、口ーカル接続環境 

( US 巨接続を除く）の場合， 2- 20 
プリンタドライバを更新する， 2-39 
プリンタドライバを使って印刷する， 2-54 
プリンタ内/ファクス内ジョブ已 -12 
プリンタフオルダからドキュメントプロパティ 
ダイアログボックスを表示する， 2-4 已 
プリンタフオルダからプリンタプロパティダイ 
アログボックスを表示する， 2-50, 2-47 
プリンタを設置したあとに行う作業， 2-2, 3-2, 
4-2 

使用するプリンタの機種名を選択する， 

4- 2 

プリンタドライバをインストールする， 

2-2, 3-2 

プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/ 

2000/ XP/Server 2003)， 2-32 

ぺージ設定，2-日8 

ヘルス日-28 

保存， 2-68 

保存ジョス日-じ 

ポートの設定， 7-7 


ま 

モノクロ文書， 2-62 


ら 

リモート UI，Ml 
両面， 2-62 
両面印刷， 2-66 


3-4 


7-12 索引 



□-カル接続,己- 3 


わ 

巧文書体, 5-44 

和文書体とかな書体の組み合わせ，已 -46 




7-14 索引 




消屍品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


ミ肖耗品•オプシヨン製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノン販売株式会社 


お客様ホ目談センター（全国共通香号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日> 9:00〜20:00 く±日祝日> 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきまず） 

^上記香号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

^IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合がありまず。 

^受付時間は予告なく変更ずる場合がありまず。あらかじめご了承ください。 

キヤノン販売株式会社 干 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http://canon.jp 


FA7-9887 (000) 


©CANON INC. 2005 








